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PRZEWODNIK PO INSTALACJI

ZESPOŁY UZDATNIANIA POWIETRZA, MINI 1/4", MIDI 1/2" 
i MAXI 1"
Najczęstszym sposobem wyboru z pomiędzy tych trzech typów jest  

wybieranie MIDI kiedykolwiek to możliwe (pokryje to około 90% wszystkich 

zastosowań). MIDI są odpowiednie do wszystkich rodzajów narzędzi 

montażowych, udarowych, wiertarek, wycinarek i pił. MIDI mogą być 

również stosowane z małymi szlifi erkami. 

Jako alternatywę zawsze można użyć wersji MAXI. Jeśli narzędzia 

zużywają dużo powietrza , jak na przykład duże szlifierki, 80 %z nich 

będzie wymagać zespołów w wersji MAXI i dobrym pomysłem będzie 

zainstalowanie MAXI na wszystkich stanowiskach roboczych.

MINI może być zastosowana jako alternatywa dla MIDI, przy 

zastosowaniu narzędzi zużywających niewiele powietrza. MINI to system 

najczęściej wybierany do pracy z elementami pneumatycznymi.

FILTR / REGULATOR
Zespoły F/R są zalecane we wszystkich przypadkach, gdy jednocześnie 

potrzebne są filtry i regulatory. Urządzenia połączone mogą również 

pracować tak jak oddzielne, własności fi ltrowania i regulacji są prawie takie 

same jak w przypadku oddzielnych urządzeń.

ZAWORY KULOWE
Zawory kulowe potrzebne są podczas naprawy 

zespołów uzdatniania powietrza. W przypadku 

zastosowania sprzęgieł kłowych jednokierunkowych 

(CLAW), zawory kulowe to jedyny sposób na odcięcie 

dopływu powietrza. Dostępne są dwa typy: BAL oraz 

BAL-1A.

Oba są smarowne smarem nie zawierającym 

silikonu, co ma znaczenie podczas malowania 

natryskowego. Zawory typu BAL mogą być używane 

w każdym położeniu, od w pełni otwartego do 

w pełni zamkniętego. BAL-1A są przeznaczone do 

pracy albo w pozycji w pełni otwartej, albo w pełni 

zamkniętej.

REGULATOR
Regulator (REG) ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie powietrza 

doprowadzanego do narzędzia. Regulator jest potrzebny, gdy wymagana 

jest wysoka precyzja roboczego ciśnienia powietrza doprowadzanego do 

narzędzia, jest tak zwykle w przypadku zastosowania narzędzi z kontrolowanym 

momentem, tzn. narzędzi montażowych. Zbyt wysokie ciśnienia robocze 

prowadzi również do zbyt wysokiego zużycia powietrza.

METALOWA OSŁONA MISKI
Zaleca się użycie metalowej osłony miski zwiększającej bezpieczeństwo, 

w przypadku zastosowania miski z poliwęglanu (tylko MINI i MIDI). Osłona 

pomaga unikać wypadków w przypadku uszkodzenia miski z poliwęglanu 

pod wpływem wysokiego ciśnienia. Zespoły w wersji MAXI są standardowo 

wyposażone w miski metalowe.

SMAROWNICA MGŁY OLEJOWEJ
Smarownica mgły olejowej (DIM) stosowana 

jest do smarowania narzędzi pneumatycznych 

w czasie pracy i jest standardową metoda 

smarowania narzędzi pneumatycznych.

(Nie jest potrzebna w przypadku narzędzi 

niewymagających smarowania.)
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SMAROWNICA BEZPOŚREDNIA
Jeśli czas pracy jest bardzo krótki, zaleca się stosowanie bezpośredniego 

smarowania narzędzia. Zespół bezpośredniego smarowania (DOS) 

podłączany jest do narzędzia zasilanego sprężonym powietrzem nylonową 

rurką umieszczaną wewnątrz giętkiego przewodu powietrza. Pozwala to 

na wtryskiwanie oleju dokładnie podczas pracy.

FILTR
Filtr (FIL) służy do usuwania wody i zanieczyszczeń ze sprężonego 

powietrza. Czyste powietrze zapobiega korozji i zużyciu narzędzia 

zasilanych sprężonym powietrzem.

Zwykle system drenowania fi ltrów jest półautomatyczny. Do wszystkich 

fi ltrów dołączany jest zestaw pozwalający na ich konwersję z drenowania 

półautomatycznego na ręczne.

Drenowanie ręczne to drenowanie dłonią po napełnieniu miski filtra. 

Do drenowania półautomatycznego dochodzi gdy ciśnienie w misce 

spada poniżej 0.2 bar (pod warunkiem, że regularne odłączamy dopływ 

powietrza).

ZŁĄCZA SZYBKIE I SPRZĘGŁA KŁOWE 
JEDNOKIERUNKOWE
Istnieje sześć typów: ErgoQIC 08, ErgoQIC 10, QIC 08, QIC 10, QIC 15 

i CLAW.

System ErgoQIC to system złącz z zaworem kulowym oferujący większy 

przepływ powietrza od zwykłych system złącz. System QIC to normalny 

system szybkich złącz o wysokiem przepływie powietrza. System to CLAW 

wykorzystuje duże sprzęgłą kłowe jednokierunkowe oferując bardzo wysoki 

przepływ powietrza.

W przypadku narzędzi montażowych, nitownic udarowych i wiertarek 

zaleca się stosowanie mniejszych złącz, takich jak QIC 10 i ErgoQIC 08, ale 

do narzędzi montażowych zużywających więcej powietrza niż 20 l/s zaleca 

się stosowanie QIC 15 lub ErgoQIC 10.

W przypadku szlifierek i narzędzi udarowych, zaleca się stosowanie 

większych złącz, takich jak QIC 15, ErgoQIC 10 i CLAW. Do mniejszych 

szlifi erek ze zużyciem powietrza poniżej 10 l/s można stosować ErgoQIC 

08 i QIC 10.

PRZEWODY GIĘTKIE
Wybierz przewody giętkie w zależności od środowiska pracy. Jeśli jest 

gorąco i brudno a przewody leżą na podłodze, wybierz przewody gumowe. 

Do pracy na stole i w czystym otoczeniu, użyj przewodów CABLAIR. 

Do wszelkich ogólnych prac, od lekkiego szlifowania do ciężkich prac 

montażowych, wystarczająco dobre będą zwykłe przewody z PVC lub 

POLUR.

PRZEWODY POŚREDNIE
Przewody pośrednie są zalecane do stosowania z narzędziami udarowymi, 

takimi jak klucze udarowe, młotki i szlifi erki z wysokim poziomem wibracji. 

Złącza podłączone bezpośrednio do narzędzia udarowego będą musiały 

być wymienione częściej, jeśli nie użyje się przewodu pośredniego.

PRZEWODNIK PO INSTALACJI

ZACISKI CIŚNIENIOWE
Średni zacisk ciśnieniowy z jednym występem zalecany jest do pracy 

z CABLAIR. Średni zacisk ciśnieniowy z blokada śrubą jest zalecany do  

przewodów giętkich PVC i POLUR i mniejszych przewodów gumowych 

o rozmiarze do 16 mm. Zacisk o zwiększonej wytrzymałości jest zalecany 

do przewodów gumowych powyżej 16 mm.

ELEMENT OCHRONNY
Kiedy złączka się poluzuje, przewód zasilający zaczyna  

wydmuchiwać powietrze w sposób niekontrolowany, 

uderzając na wszystkie strony. Może to ranić ludzi, uszkodzić 

obrabiany przedmiot oraz niszczyć otoczenie. Sposobem 

na zapobieganie takim wypadkom jest użycie elementu 

ochronnego BLOCK.
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ZALECENIA ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

Proszę przeczytać oddzielne instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa dołączane 
do wszystkich produktów, aby poprawić 
swoje własne bezpieczeństwo!

ZAWÓR KULOWY
• Kiedy nie pracujesz, wyłącz dopływ 

sprężonego powietrza przy pomocy zaworu 

kulowego.

• Delikatnie otwieraj zawory kulowe, aby 

odnaleźć niepoprawnie podłączone 

urządzenia.

ZESPOŁY UZDATNIANIA POWIETRZA
• Uważaj na rozpuszczalniki zmieniające 

strukturę misek z poliwęglanua.

Te rozpuszczalniki powodują skruszenie 

poliwęglanu, co może prowadzić do jego 

pęknięcia. Zwykle poliwęglan nie pęka łatwo. 

Jeśli potrzebujesz korzystać z agresywnych 

rozpuszczalników, skontaktuj się z nami 

- pomożemy Ci dobrać odpowiednie wypo-

sażenie.

• Korzystaj z osłony miski.

Łatwym sposobem na wykluczenie takich 

wypadków jest stosowanie osłony miski w 

zespołach wersji MINI i MIDI. Wersja MAXI jest 

standardowo wyposażona w metalową miskę.

Sprawdź czy miski są poprawnie dokręcone 

i że wszystkie urządzenie są połączone zanim 

włączysz dopływ sprężonego powietrza za-

worem kulowym.

SZYBKOZŁĄCZA
• Korzystaj ze złączek bezpieczeństwa, jeśli 

przewód giętki jest dłuższy niż 3 metry.

Szybkozłącza to zwykle bardzo bezpieczne 

urządzenia. Jedynym przypadkiem, kiedy 

trzeba zwiększyć bezpieczeństwo jest praca 

z przewodami giętkim o średnicy 16 mm i 

większej, jeśli przewód jest dłuższy niż 3 metry. 

W takich przypadkach zalecamy użycie złączek 

bezpieczeństwa w celu upuszczania powietrza 

z przewodu giętkiego w sposób kontrolowany.

Nigdy nie otwieraj szybkiozłącza klucze 

obrotoweem, aby upuścić powietrze.

SPRZĘGŁA KŁOWE 
JEDNOKIERUNKOWE (CLAW)
• Zachowaj dużą ostrożność.

Takie złącza są zawsze otwarte i musza być 

stosowane z dużą ostrożnością. Przestrzegaj 

poniższej kolejności działań podczas pracy ze 

sprzęgłami kłowymi.

• Otwórz sprzęgło kłowe.

Jak zamknąć sprzęgło kłowe:

• Upewnij się, że dwa sprzęgła kłowe są 

odpowiednio połączone ze sobą.

Stosuj sprzęgła kłowe z nakrętką blokującą 

(LNH) lub zastosuj sprężynę blokującą, aby 

zwiększyć bezpieczeństwo.

• Delikatnie otwórz zawór kulowy.

ZACISKI I POŁĄCZENIA
• Podczas dokręcania/ łączenie unikaj 

stosowania śrubokrętów.

Upewnij się, że są poprawnie dokręcone. 

Unikaj stosowania śrubokrętów podczas 

łączenia/dokręcania,  mogą łatwo s ię 

ześlizgnąć i ranić Cię w rękę. Używaj klucza 

Jeśli musisz skorzystać ze śrubokręta, 

zamocuj zacisk w imadle.

PRZEWODY GIĘTKIE
Podczas łączenia przewodów giętkich do nypli 

stosuj wodę i mydło, aby wsunąć przewód do 

złączki/nypla.

Nie stosuj oleju. Woda i mydło wyschną. 

Usuwaj przeciekające przewody. Mały wyciek 

może szybko zmienić się w duży otwór.

• Tej niebezpiecznej sytuacji można uniknąć 

stosując element ochronny.

• Element ochronny BLOCK odcina dopływ 

powietrza, dzięki czemu ogranicza się 

niebezpieczeństwo uszkodzeń ciała.

Jak otworzyć sprzęgło kłowe:

• Zamknij zawór kulowy.

• Zdecydowanie zalecamy stosowanie 

elementu ochronnego BLOCK podczas 

pracy ze sprzęgłami kłowymi jedno-

stronnymi.

• Po  nap raw ie  p r zewodu  g ię t k i ego 

i ponownym włączeniu dopływu powietrza 

BLOCK jest automatycznie zerowany.

PISTOLETY DO NADMUCHU
• Używaj wersji z zabezpieczeniem. Eliminuje 

to ryzyko bezpośredniego uderzenia 

powietrza pod wysokim ciśnieniem w skórę.

ELEMENT OCHRONNY
Może powstać bardzo niebezpieczna 
sytuacja, kiedy przewód giętki nagle 
zacznie w niekontrolowany sposób 
wydmuchiwać sprężone powietrze, 
uderzając jak bicz.

a  Poliwęglan ma dobrą odporność chemiczną na 
wszystkie rozpuszczalniki, poza substncjami 
chemicznymi zawierającymi: aceton, benzen, 
glicerynę, pewne oleje hydrauliczne i syntetyczne, 
chloroform, alkohol metylowy, tetrachlorek 
(i podobne rozpuszczalniki), dwusiarczej węgla, 
per-chloroetylen, toluen, trichloroetylen, ksylen 
(nitroceluloza, rozcieńczalnik), kwas octowy.

• U ruchom na rzędz ie ,  aby  upuśc i ć 

powietrze.
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 Gwint Otwór   
 połączenia D L H  

Model in BSP mm mm mm Numer katalogowy

BAL 08 1/4   9.5 50 41 8202 0301 05*

BAL 10 3/8   9.5 50 41 8202 0302 04*

BAL 15 1/2 12.5 60 43 8202 0303 03*

BAL 20 3/4 19 75 55 8202 0304 02*

BAL 25 1 24.5 90 64 8202 0305 01*

 Gwint Otwór
 połączenia D L H I

Model in BSP mm mm mm mm Numer katalogowy

BAL-1A 08 1/4   8   43   44   73 8202 0306 03*
BAL-1A 10 3/8 10   50   47   73 8202 0306 11*
BAL-1A 15 1/2 15   61   53   94 8202 0306 29*
BAL-1A 20 3/4 20   70   57   94 8202 0306 37*
BAL-1A 25 1 25   83   67.5 122 8202 0306 45*
BAL-1A 32 1 1/4 32 100   83 150 8202 0306 52*
BAL-1A 40 1 1/2 38 107   87 150 8202 0306 60*
BAL-1A 50 2 50 129 103 193 8202 0306 78*

ZAWORY KULOWE

ZAWORY BAL ORAZ BAL1A
Zawory Atlas Copco BAL i BAL-1A są odpo-

wiednie do powietrza, wody i wielu innych 

płynów i gazów, w zależności od wyboru 

materiału.

• Smarowanie bez silikonu – Obie wersje 

są smarowane smarem nie zawierającym 

silikonu, co jest istotne podczas malowania 

natryskowego.

• Maksymalny przepływ – Zawór w pełni 

zgodny z normami DIN.

• Obudowa i kula wykonane z chromowanego 

mosiądzu tłoczonego na gorąco MS 58.

• Uchwyt z emaliowanego aluminium.

NYPEL

 Z Na
 gwintu gwint

 in in Numer katalogowy

 1/8 BSPT 1/8 BSPT 9090 0100 00*
 1/8 BSPT 1/4 BSPT 9090 0110 00*
 1/4 BSPT 1/4 BSPT 9090 0120 00*
 1/4 BSPT 3/8 BSPT 9090 0130 00*
 3/8 BSPT 3/8 BSPT 9090 0140 00*
 3/8 BSPT 1/2 BSPT 9090 0150 00*
 1/2 BSPT 1/2 BSPT 9090 0160 00*
 1/2 BSPT 3/4 BSPT 9090 0170 00
 3/4 BSPT 3/4 BSPT 9090 0180 00
 3/4 BSPT 1 BSPT 9090 0190 00
    1 BSPT 1 BSPT 9090 0200 00*

TULEJA

Gwint zewnętrzny – gwint wewnętrzny

 Zewnętrzny Wewmętrzny
 gwint gwint

 in in Numer katalogowy

 1/4 BSP 1/8 BSP 9090 0799 00*
 3/8 BSP 1/4 BSP 9090 0798 00*
 1/2 BSP 1/4 BSP 9090 1469 00*
 1/2 BSP 3/8 BSP 9090 0797 00*
 3/4 BSP 1/2 BSP 9090 0796 00*
 1 BSP 3/4 BSP 9090 0795 00*

  Uszczelka z włókna

 Do złącza pomiędzy materiałem

 z gwintem a złączką

 in/mm Numer katalogowy

 M5 0657 5710 00
 1/8 BSP 0657 5742 00*
 1/4 BSP 0657 5764 00*
 3/8 BSP 0657 5785 00*
 1/2 BSP 0653 0500 01*
 3/4 BSP 0657 5823 00*
 1 BSP 0657 5830 00*

BAL – ZAWORY Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU NITRYLOWEGO
Zawory BAL mogą być stosowane w pełnym zakresie ustawień, od w pełni otwartego do w pełni 

zamkniętego.

Kule i uszczelki mogą być wymieniane bez wyciągania obudowy z instalacji rurowej.

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar. Zakres temperatury pracy: –20oC do +90oC.

BAL-1A – ZAWORY Z TEFLONOWYMI USZCZELKAMI
Przeznaczone do pracy w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej.

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (BAL-1A 40 i 50: maks. 16 bar aż do +100oC).

Zakres temperatury pracy: –30oC do +200oC. (BAL-1A 40 i 50: przy +200oC maksymalne 

ciśnienie robocze jest zmniejszone do 8 bar).

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

USZCZELKI

Aby obejrzeć więcej osprzętu, patrz strony 239-240.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

Gwint zewnętrzny – gwint 
zewnętrzny

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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ZESPOŁY UZDATNIANIA POWIETRZA
Poprawne uzdatnianie powietrza gwarantuje korzystne zarządzanie kosztami

Jedynym sposobem zagwarantowania 

maksymalnej wydajności i wydłużonego 

okresu użytkowania wyposażenia zasilanego 

sprężonym powietrzem jest upewnienie się, 

że używane powietrze jest odpowiednio 

przetworzone. To właśnie zadanie dla 

zespołów uzdatniania powietrza Atlas 

Copco MINI, MIDI i MAXI. Zbudowano 

je, by poprawnie przetwarzały powietrze 

dla wszystkich rodzajów wyposażenia 

pneumatycznego stosowanego w dzisiejszym 

przemyśle. A poprawne uzdatnianie powietrza 

gwarantuje korzystne zarządzanie kosztami 

całego systemu.

Chcąc zagwarantować, by urządzenie 

na końcu przewodu powietrza pracowało 

z optymalną mocą,  każdy zespół  ma 

konstrukcję maksymalnie ograniczającą 

spadek ciśnienia.

• Łatwe w instalacji – nowoczesna kompak-

towa budowa o niewielkich wymiarach.

• Bezpośredni montaż – eliminujący niepo-

ręczne złącza.

• Łatwe w obsłudze – prosta instalacja 

i demontaż.

Symbole w katalogu

Ważne normy dotyczące zespołów uzdatniania powietrza

Norma europejska EN 983 Bezpieczeństwo urządzeń
Atlas Copco spełnia wszystkie wymagania tych norm dotyczących zespołów uzdatniania 

powietrza MINI-K, MINI-B, MIDI-C i MAXI.

Międzynarodowa norma ISO 4414
Treść ISO 4414 jest taka sama w części dotyczącej zespołów uzdatniania powietrza jak treść 

normy EN 983, której wymogi Atlas Copco spełnia dla poniższych zespołów uzdatniania 

powietrza: MINI-K, MINI-B, MIDI-C i MAXI.

Ręczne drenowanie

Półautomatyczne drenowanie

Automatyczne drenowanie

Manometr 0-10 bar

Miska z poliwęglanu

Miska i osłona miski z poliwęglanu

Metalowa osłona

Wylot bez oleju
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FILTR – FIL
Woda i zanieczyszczenia systemie sprężo-

nego powietrza wywołuje duże uszkodzenia 

spowodowane korozją i zużycie.

• Czystsze powietrze – Filtry Atlas Copco 

zbudowano tak, by dawały czystsze powietrze 

przy minimalnym spadku ciśnienia i bardzo 

wysokim stopniu odwadniania.

• Dłuższy okres użytkowania narzędzia 

– Stosowanie filtrów powietrza przynosi 

znaczny spadek kosztów konserwacji 

stosowanego wyposażenia pneuma-

tycznego.

MIDI FIL 15C usuwa 97% wody znajdującej 

się w przewodzie powietrza przy 6 bar i 33 

l/s i minimalnym spadku ciśnienia (patrz rys. 

1 i 2). Produkty konkurencji dają wyniki na 

zacienionym obszarze.

Rys. 1 MIDI FIL 15C – Z odwadnianiem

Rys. 2 MIDI FIL 15C – Spadek ciśnienia

REGULATOR – REG
Regulatory Atlas Copco zmniejszają zmienne 

początkowe ciśnienie do praktycznie stałego 

ciśnienia wtórnego.

• Wysoka oszczędność pracy – Instalując 

regulator ciśnienia możesz być pewny, że 

utrzymasz wysoką oszczędność pracy.

• Brak niepotrzebnego zużycia powietrza 
– Wiele narzędzi pneumatycznych nie 

wymaga pełnego ciśnienia dopływającego 

powietrza, aby pracować skutecznie.

Rys. 3 MIDI REG 15C-S – Ciśnienie wtórne 
w porównaniu z przepływem

Własności przepływu: jeśli regulator jest 

ustawiony na ciśnienie wtórne 6 bar przy 

stałym ciśnieniu powietrza zasilającego 8 bar 

bez przepływu powietrza, ciśnienie wtórne 

spadnie po rozpoczęciu poboru powietrza. Na 

przykład przy przepływie wynoszącym 10 l/s, 

ciśnienie wtórne będzie wynosić 5.5 bar i takie 

pozostanie, nawet jeśli przepływ powierza 

wzrośnie do 50 l/s (patrz rys. 3).

Połączone zespoły uzdatniania 
powietrza.

SMAROWNICA – DIM
Smarownice mgły olejowej Atlas Copco 

gwarantują długi i bezproblemowy okres 

użytkowania narzędzi pneumatycznych i ich 

części.

• Odpowiedni stosunek oleju do przep-
ływu powietrza – Smarowanie mgłą 

olejową zalecane jest dla narzędzi 

pracujących ciągle. Smarownica automa-

tycznie dostarcza olej na pracującą 

jednostkę pneumatyczną w odpowiedniej 

proporcji do zużycia powietrza.

Rys. 4 MIDI DIM 15C – Dostarczanie oleju

MIDI DIM 15C rozpoczyna dostarczać olej 

kiedy przepływ powietrza jest na niskim 

poziomie 0.3 l/s przy 6 bar. Produkty konku-

rencji dają wyniki na zacienionym obszarze 

(patrz rys. 4).

Rysunek pokazuje, że MIDI DIM 15C 

posiada zaletę bardzo niskiego spadku 

ciśnienia. Produkty konkurencji dają wyniki na 

zacienionym obszarze (patrz rys. 5).

Zespoły połączone MINI F/R, 

MIDI F/R i MAXI F/R mają 

takie same funkcje jak FIL 

i REG razem.

ZESPOŁY UZDATNIANIA POWIETRZA

Rys. 5 MIDI DIM 15C – Spadek ciśnienia

Oddzielanie wody

%

Przepływ powietrza l/s

Przepływ 

powietrza l/s

Ciśnienie wtórne

bar

Przepływ powietrza l/s

Ciśnienie pierwotne

bar

Przepływ powietrza l/s

Spadek ciśnienia

bar

Przepływ 

powietrza l/s

Spadek ciśnienia

bar
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MINI-K – 1/4" BSP

Głównym zastosowaniem zespołu uzdatniania 

powietrza MINI-K jest uzdatnianie powietrza 

dla elementów pneumatycznych. MINI-K 

ma 1/4" BSP gwint połączenia i obudowę 

z tworzywa sztucznego.

Wszystkie oddzielne zespoły, wsporniki 

mocujące, zestawy montażowe i manometry 

należy zamawiać oddzielnie. Informacje 

o akcesoriach znajdują się na stronie 224. 

Zespoły łączone są dostarczane z powyższymi 

elementami.

MINI-K Maks. zalecany   Mano-
1/4" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint)

 12 l/s   1/8" BSP

 MINI F/R 08Ka

 Numer katalogowy 9092 0001 21 *

 9 l/s

 MINI F/RD 08Kb

 Numer katalogowy 9092 0001 51 *

MINI-K Maks. zalecany   Mano-
1/4" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint)

 12 l/s

 MINI FIL 08K-Ba

 Numer katalogowy 9092 0000 01

 10 l/s   1/8" BSP

 MINI REG 08Ka 

 Numer katalogowy 9092 0000 61 *

 9 l/s

 MINI dim 08Ka

 Numer katalogowy 9092 0000 91

a Akcesoria - strona 224.

b Wspornik mocujący, zestaw montażowy i manometr w zestawie.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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MINI-B – 1/4" BSP

Głównym zastosowaniem zespołu uzdatniania 

powietrza MINI-B jest uzdatnianie powietrza 

dla elementów pneumatycznych, może on być 

również używany jako dodatek do narzędzi 

pneumatycznych o niskim zużyciu powietrza, 

tzn. mniejszych wkrętaków. MINI-B ma gwint 

złącza 1/4" BSP i metalową obudowę.

Wszystkie oddzielne zespoły, wsporniki 

mocujące, zestawy montażowe i manometry 

należy zamawiać oddzielnie. Informacje 

o akcesoriach znajdują się na stronie 224. 

Zespoły łączone są dostarczane z powyższymi 

elementami.

MINI-B Maks. zalecany   Mano-
1/4" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint)

 12 l/s

 MINI FIL 08B-Ba 

 Numer katalogowy 9093 0032 11 *

 12 l/s

 MINI FIL 08B-Ca 

 Numer katalogowy 9093 0032 41 *

 13 l/s

 MINI FIL 08B-Da 

 Numer katalogowy 9093 0032 71 *

 9 l/s   1/8" BSP

 MINI REG 08Ba 

 Numer katalogowy 9093 0033 01 *

 9 l/s   1/8" BSP

 Regulator z przetyczka blokującą

 MINI REG 08B-LPa 

 Numer katalogowy 9093 0073 21 *

 8 l/s   1/8" BSP

 Regulator, montowanie do zabudowy

 MINI REG 08Pa 

 Numer katalogowy 9093 0000 31 *

MINI-B Maks. zalecany   Mano-
1/4" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint)

 12 l/s

 MINI DIM 08Ba 

 Numer katalogowy 9093 0033 31 *

 12 l/s

 MINI DIM 08B-Da 

 Numer katalogowy 9093 0033 61 *

 9 l/s   1/8" BSP

 MINI F/R 08B-Ba 

 Numer katalogowy 9093 0033 91 *

 9 l/s   1/8" BSP

 MINI F/R 08B-Ca 

 Numer katalogowy 9093 0034 21 *

 9 l/s

 MINI F/RD 08B-Bb 

 Numer katalogowy 9093 0034 51 *

 9 l/s

 MINI F/RD 08B-Cb 

 Numer katalogowy 9093 0034 81 *

 9 l/s

 MINI FRD 08B-Bb 

 Numer katalogowy 9093 0062 11 *

 9 l/s

 MINI FRD 08B-Cb 

 Numer katalogowy 9093 0062 41 *

R
E

G
U

L
A

T
O

R
 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
 

F
IL

T
R

F
IL

T
R

+
R

E
G

U
L
A

T
O

R
+

S
M

A
R

O
W

N
IC

A
 

F
IL

T
R

/R
E

G
U

L
A

T
O

R
+

S
M

A
R

O
W

N
IC

A
 

F
IL

T
R

/R
E

G
U

L
A

T
O

R
 

S
M

A
R

O
W

N
IC

A

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.a Akcesoria - strona 224. b Wspornik mocujący, zestaw montażowy i manometr w zestawie.
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MIDI-C – 1/2" BSP

Zastosowaniem zespołu uzdatniania powietrza 

MINI-C jest uzdatnianie powietrza dla narzędzi 

pneumatycznych. MIDI-C są odpowiednie do 

wszystkich rodzajów narzędzi montażowych, 

udarowych, wiertarek, wycinarek i pił. MIDI-

C mogą być również stosowane z małymi 

szlifi erkami.

MIDI-C posiada gwint złącza 1/2“ BSP 

i metalową obudowę.

Wszystkie oddzielne zespoły, wsporniki 

mocujące, zestawy montażowe i manometry 

należy zamawiać oddzielnie. Informacje 

o akcesoriach znajdują się na stronie 224. 

Zespoły łączone są dostarczane z powyższymi 

elementami.

MIDI-C Maks. zalecany   Mano-
1/2" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint) 

 30 l/s   1/4" BSP

 MIDI F/R 15C-ASa

 Numer katalogowy 9093 0011 71 *

 30 l/s   1/4" BSP

 MIDI F/R 15C-BSa

 Numer katalogowy 9093 0012 31 *

 30 l/s   1/4" BSP

 MIDI F/R 15C-DSa

 Numer katalogowy 9093 0012 61 *

 30 l/s  + 1/4" BSP

 MIDI F/R 15C-AESa

 Numer katalogowy 9093 0011 41 *

 30 l/s  + 1/4" BSP

 MIDI F/R 15C-BESa

 Numer katalogowy 9093 0012 01 *

 25 l/s

 MIDI F/RD 15C-ASb

 Numer katalogowy 9093 0012 91 *

 25 l/s

 MIDI F/RD 15C-BSb

 Numer katalogowy 9093 0013 51 *

 25 l/s  +

 MIDI F/RD 15C-BESb

 Numer katalogowy 9093 0013 21 *

 35 l/s  +

 MIDI FD 15C-BEb

 Numer katalogowy 9093 0014 11 *

 35 l/s

 MIDI FD 15C-Bb

 Numer katalogowy 9093 0013 81 *

MIDI-C Maks. zalecany   Mano-
1/2" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint)

 38 l/s

 MIDI FIL 15C-Aa

 Numer katalogowy 9093 0008 11 *

 38 l/s

 MIDI FIL 15C-Ba

 Numer katalogowy 9093 0008 71 *

 38 l/s

 MIDI FIL 15C-Da

 Numer katalogowy 9093 0009 31 *

 38 l/s  +

 MIDI FIL 15C-AEa

 Numer katalogowy 9093 0008 41 *

 38 l/s  +

 MIDI FIL 15C-BEa

 Numer katalogowy 9093 0009 01 *

 32 l/s   1/4" BSP

 MIDI REG 15C-Sa

 Numer katalogowy 9093 0009 91 *

 32 l/s   1/4" BSP

 Regulator z przetyczka blokującą

 MIDI REG 15C-LPa

 Numer katalogowy 9093 0073 51

 32 l/s   1/8" BSP

 Regulator, z kontrolą serwomechanizmem
 i uchwytem mocującym

 MIDI REG 15Ac

 Numer katalogowy 9093 0009 61 *

 Manometr 0-10 bar
 Numer katalogowy 9090 1172 00

 Assembly kit
 Numer katalogowy 9090 2058 90

 43 l/s

 MIDI DIM 15Ca

 Numer katalogowy 9093 0010 51 *

 43 l/s

 MIDI DIM 15C-Da

 Numer katalogowy 9093 0010 81 *

 43 l/s  +

 MIDI DIM 15C-Ea

 Numer katalogowy 9093 0011 11 *
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* Dostępne bezpośrednio z magazynu.a Akcesoria - strona224. b Wspornik mocujący, zestaw montażowy i manometr w zestawie.

c Akcesoria do MIDI REG 15A i do łączenia MIDI REG 15A z zespołami MIDI-C.
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MIDI-C    Mano-
1/2" BSP Maks. zalecany Drenaż Rodzaj metr
Model przepływ powietrza fi ltra miski (gwint)

 43 l/s

 MIDI FRD 15C-ASb

 Numer katalogowy 9093 0014 71 *

 43 l/s

 MIDI FRD 15C-BSb

 Numer katalogowy 9093 0015 31 *

MIDI-C    Mano-
1/2" BSP Maks. zalecany Drenaż Rodzaj metr
Model przepływ powietrza fi ltra miski (gwint)

 43 l/s  +

 MIDI FRD 15C-AESb

 Numer katalogowy 9093 0014 41 *

 43 l/s  +

 MIDI FRD 15C-BESb

 Numer katalogowy 9093 0015 01 *

MAXI – 1" BSP
Zastosowaniem zespołu uzdatniania powietrza 

MAXI jest uzdatnianie powietrza dla narzędzi 

pneumatycznych zużywających dużo 

powietrza. MAXI może być stosowany do 

narzędzi zużywających dużo powietrza, tzn. 

duże szlifi erki. MAXI ma gwint złącza 1/" BSP 

i metalową obudowę.

Wszystkie oddzielne zespoły, wsporniki 

mocujące, zestawy montażowe i manometry 

należy zamawiać oddzielnie. Informacje 

o akcesoriach znajdują się na stronie 224. 

Zespoły łączone są dostarczane z powyższymi 

elementami.

MIDI-C – 1/2" BSP

MAXI Maks. zalecany   Mano-
1" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model apowietrza fi ltra miski (gwint)

 80 l/s   1/4" BSP

 MAXI F/R 25A-Ba 

 Numer katalogowy 9093 0019 51 *

 67 l/s

 MAXI F/RD 25A-Bb 

 Numer katalogowy 9093 0019 81 *

 67 l/s

 MAXI FRD 25A-Bb 

 Numer katalogowy 9093 0020 11 *

MAXI Maks. zalecany   Mano-
1" BSP przepływ Drenaż Rodzaj metr
Model powietrza fi ltra miski (gwint)

 105 l/s

 MAXI FIL 25A-Ba

 Numer katalogowy 9093 0018 31 *

 85 l/s   1/4" BSP

 MAXI REG 25Aa 

 Numer katalogowy 9093 0018 91 *

 85 l/s   1/4" BSP

 Regulator z przetyczka blokującą

 MAXI REG 25A-LPa

 Numer katalogowy 9093 0073 81 *

 45 l/s

 MAXI DIM 25Aa

 Numer katalogowy 9093 0019 21 *
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* Dostępne bezpośrednio z magazynu.a Akcesoria - strona 224. b Wspornik mocujący, zestaw montażowy i manometr w zestawie.
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224

 MINI-K MINI-B MIDI-C MAXI

Wspólne AKCESORIA  Są dołączone do zespołów łączonych (FD, FTD, F/RD i FRD).

 Wspólne akcesoria należy zamawiać oddzielnie do zespołów oddzielnych.

 Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw 

 uchwytu mocującego uchwytu mocującego uchwytu mocującego uchwytu mocującego

 9090 1902 00* 9092 0063 01* 9090 1655 80* 9090 1852 90*

 Zestaw montażu Zestaw montażu Zestaw montażu Zestaw montażu

 9090 1901 90* 9092 0062 71* 9090 1654 00* 9090 1849 90*

Akcesoria do fi ltrów (FIL)  30 µm element fi ltrujący jest dołączany do wszystkich fi ltrów.

  Filtr 30 µm Filtr 30 µm Filtr 30 µm

  element element element

  9092 0063 31 9090 2064 00* 9090 1841 00*(FIL)

    9092 0025 81*(F/R)

 Filtr 30 µm Filtr 5 µm Filtr 5 µm Filtr 5 µm

 element element element element

 9090 1898 00 9092 0063 61 9090 2065 00* 9090 1846 00*(FIL)

    9092 0026 11*(F/R)

  Osłona miski Osłona miski

  9092 0063 91* 9090 1717 00*

AKCESORIA do regulatorów (REG)  Manometr 0-10 bar jest dołączony do zespołów łączonych (F/RD i FRD).

  Manometry należy zamawiać oddzielnie do zespołów oddzielnych.

  Manometr: 

  0-10 bar Ø 40 mm 

  9090 1907 00* Manometr: Manometr:

  0-10 bar Ø 50 mm 0-10 bar Ø 50 mm 0-10 bar Ø 63 mm

 Manometr: 9090 1172 00* 9090 2052 00* 9090 0238 00*

 0-10 bar Ø 40 mm 0-16 bar Ø 50 mm 0-16 bar Ø 50 mm 0-16 bar Ø 63 mm

 9090 1907 00* 9090 1657 00* 9090 2053 00* 9090 0239 00*

  Manometr mocowany Manometr mocowany Manometr mocowany

  panelowo: panelowo: panelowo:

  0-10 bar 0-10 bar 0-10 bar

  9090 1173 00* 9090 1173 00* 9090 1173 00*

  Do regulatora -LP Do regulatora -LP Do regulatora -LP

  Blokada z kluczem Blokada z kluczem Blokada z kluczem

  9092 0074 11* 9092 0074 11* 9092 0074 11*

AKCESORIA DO SMAROWNIC (DIM)

  Zestaw bloku Zestaw bloku Zestaw bloku Zestaw bloku

  rozdzielania powietrza rozdzielania powietrza rozdzielania powietrza rozdzielania powietrza

  9090 1900 90 9092 0064 51* 9090 1719 00* 9090 1851 90*

  Osłona miski Osłona miski

  9092 0063 91* 9090 1717 00*

  Szklany wziernik Szklany wziernik Szklany wziernik

  9090 1121 00* 9090 1121 00* 9090 1873 00

AKCESORIA Fil/reg (F/R) Aby odnaleźć odpowiednie akcesoria patrz: akcesoria do fi ltrów (FIL) i regulatorów (REG).

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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SMAROWNICE BEZPOŚREDNIE

SMAROWNICA PUNKTOWA DOSOL
Precyzyjne smarowanie narzędzi o przerywa-

nej pracy.

System smarowania bezpośredniego  

Atlas Copco DOSOL oparty jest na pompie 

wtryskowej wydzielającej olej w precyzyjnych 

dawkach, włączanej impulsami sprężonego 

powietrza. Dawki można regulować od 

najmniejszej części kropli do pełnej kropli.

• Dokładna ilość – Precyzyjny regulowany 

wtrysk, zapewniający zastosowanie 

dokładnej ilości oleju.

• Regulowane dawkowanie – Licznik 

pozwala na smarowanie przy każdym 

pierwszym, piątym i dziesiątym urucho-

mieniu.

• Olej bezpośrednio do narzędzia – Olej 

jest dostarczany przez rurki włoskowate 

bezpośrednio do punktu smarowania.

Do dostarczania smaru do jednego narzęd-

zia.

Licznik dołączany standardowo.

Smarownica jednopunktowa (SPL) składa 

się z pompy wtryskowej dołączonej do 

obudowy zaworu, przetwarzając przerwy 

w przepływie sprężonego powietrza w impulsy. 

W większości przypadków miska olejowa 

jest dołączana do każdej smarownicy. Inne 

możliwe rozwiązane polega na zastosowaniu 

wspólnego zbiornika oleju dla kilku smarownic, 

z których każda smaruje jedno narzędzie, na 

przykład na linii montażowej.

Każde urządzeni DOSOL SPL może być 

dokładnie regulowane od 1 to 1/10 kropli 

oleju w 40 etapach (30 to 3 mm3). Pozwala 

to zminimalizować dawkę oleju. Każda 

smarownica DOSOL SPL ma standardowo 

wbudowany l icznik  z  przełącznik iem 

pozwalającym na prace smarownicy co 

pierwszy, piąty lub dziesiąty cykl pracy 

narzędzia.

Pokrętło regulacji ma funkcję dodatniej 

blokady przy maksymalnych i minimalnych 

ustawieniach, co oznacza że ustawienie 

zerowe jest niemożliwe.

Ustawiona ilość oleju jest dostarczana do 

narzędzia przez nylonową rurkę z niewielkim 

otworem wewnątrz giętkiego przewodu 

powietrza. Standardowo dołączane jest 7.5 m 

rurek z nylonu wypełnionych olejem.

TULEJA DWUSTRONNA

 Od Do

 gwint gwint

 in in Numer katalogowy

1/2 BSPT 1/2 BSPT 9090 0160 00*
1/2 BSPT 3/4 BSPT 9090 0170 00*

Aby obejrzeć więcej osprzętu, patrz strony 239-240.

a Przy 6 bar i DP = 0.2 bar.
b Z licznikiem i nylonowymi przewodami rurowymi 

wypełnionymi olejem długości 7.5 m.
c Z licznikiem, zbiornikiem oleju 0.3 l i nylonowymi 

przewodami rurowymi wypełnionymi olejem dłu-
gości 7.5 m.

Gwint męski – Gwint męski

AKCESORIA OPCJONALNE

Oznaczenie Numer katalogowy

Nylonowe przewody rurowe 3.2 mm

średnica zewnętrzna 

–7.5 m, wypełnione olejem 9090 1418 00*

–7.5 m, bez oleju 9090 1419 00*

–100 m, wypełnione olejem 9090 1420 00*

Złączka z wypustami do łączenia przewodów 

rurowych 3.2 mm 9090 1423 00*

Zawór zwrotny do zewnętrznej bity 

nylonowych przewodów rurowych o śred. 

zewnętrznej. 3.2 mm 9090 2050 00

 Gwint Przepływ Ciśnienie Zakres

 połączenia powietrza l/s robocze temperatury oC

 BSP    Numer

Model in min maxa min. maks. min. maks. katalogowy

DOS 15B-Cb 1/2 2.3 45 3.2 10 –30o +60o 8202 4201 73*

DOS 15B-CRc 1/2 2.3 45 3.2 10 –30o +60o 8202 4202 72*

DOS 20B-Cb 3/4 2.3 53 3.2 10 –30o +60o 8202 4201 81*

DOS 20B-CRc 3/4 2.3 53 3.2 10 –30o +60o 8202 4202 80*

Smarownica punktowa, DOS

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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Numer referencyjny

na rysunku Oznaczenie Numer katalogowy

  1 Zbiornik oleju 0.3 l do bezpośredniego montażu 9090 1415 00*

  1 Zbiornik oleju 0.95 l do montażu na ścianie (1/4" BSP żeński) 9090 1416 00*

  1 Zbiornik oleju 1.9 l do montażu na ścianie (1/4" BSP żeński) 9090 1417 00*

  2 Zawór zwrotny 1/8" BSPT 90o wypukłe złącze kątowe x 1/8" BSP wklęsłe 9090 1427 00*

  2 Zawór zwrotny 1/8" BSPT o proste wypukłe x 1/8" BSP wklęsłe 9090 1426 00*

  3 Wypukła przejściówka 1/8" BSPT, prosta do przewodów rurowych o średnicy zewnętrznej 3.2 mm 9090 1425 00*

  4 7.5 m rurki włoskowate o średnicy zewnętrznej 3.2 mm wstępnie napełnione olejem 9090 1418 00*

  4 7.5 m rurki włoskowate o średnicy zewnętrznej 3.2 mm bez oleju 9090 1419 00*

  4 100 m rurki włoskowate o średnicy zewnętrznej 3.2 mm z olejem 9090 1420 00*

  5 Zestaw JECT 01 a 8202 4203 10*

  6 Zestaw blokady powietrza z wejściem bocznym 9090 1424 00*

  7 Obudowa z włókna do 1/8" BSP 0657 5742 00*

  8 Wypukła przejściówka 1/8" BSP, prosta do przewodów rurowych o średnicy zewnętrznej 5 mm 9090 0714 00*

  9 Nylonowy przewód rurowy o zewnętrznej średnicy 5 mm (sprzedawany na metry) 9030 0059 00*

10 Zestaw licznika TEN 8202 4206 03*

11 Obudowa z włókna do 1/4" BSP 0657 5764 00*

12 Wypukła przejściówka 1/4" BSP, prosta do przewodów rurowych o średnicy zewnętrznej 8 mm 9090 0715 00*

13 Zestaw BASE 8202 4205 04*

14 Nylonowy przewód rurowy o zewnętrznej średnicy 8 mm (sprzedawany na metry) 9030 0060 00*

15 Złączka wkrętna z wypustami do łączenia nylonowych przewodów rurowych o średnicy 

 zewnętrznej 3.2 mm 9090 1423 00*

UWAGA: W przypadku 
stosowania 
licznika TEN 
w instalacjach MPL 
(wielopunktowych) 
jako element 
pośredni, stosowana 
jest część z czarnego 
tworzywa sztucznego  
(dostarczana z 
wszystkimi licznikami 
TEN ) pomiędzy 
BASE a TEN.

SMAROWNICA WIELOPUNKTOWA 
DOSOL
Do dostarczania smaru do nieograniczonej liczby 

punktów smarowania w urządzeniu lub systemie 

pneumatycznym.

Smarownica wielopunktowa DOSOL (MPL) 

składa się z kilku pomp dozujących olej JECT 

01 zebranych w "pakiet" na wspólnej płytce-

podstawie BASE. Zestaw może zawierać do 

dziesięciu urządzeń JECT 01. Kilka takich 

zestawów można stosować razem.

• Wszystkie pompy olejowe są zasilane ole-

jem przez podstawę BASE z jednego lub 

centralnego zbiornika oleju. Połączenie prze-

noszące sygnały pneumatyczne z wyposażenia 

do narzędzia, jakie ma być smarowane, jest 

również podłączane do podstawy BASE.

• Smar jest przenoszony przez przewody rurowe 

nylonowe o małej średnicy, które powinny być 

zakończone zaworami zwrotnymi.

• Dzięki l icznikowi TEN smar może być 

dostarczany za każdym pierwszym, piątym lub 

dziesiątym cyklem pracy narzędzia.

Każde urządzenie DOSOL MPL może być 

dokładnie regulowane od 1 to 1/10 kropli oleju 

w 40 etapach (30 to 3 mm3). Pozwala to zmini-

malizować dawkę oleju. Pokrętło regulacji ma 

funkcję dodatniej blokady przy maksymalnych 

i minimalnych ustawieniach, co oznacza że 

ustawienie zerowe jest niemożliwe.

  Gwint połączenia

Oznaczenie  cale BSP Numer katalogowy

BASE podstawa Płytka  8202 4205 04*

 – Wejście oleju 1/4

 – Wejście powietrza 1/4

 Zacisk

 – Wejście oleju 1/4

 – Wejście powietrza 1/4

Pompa olejowa JECT 01 Wejście dostarczania oleju 1/8 8202 4203 10*

AKCESORIA OPCJONALNE

Oznaczenie Numer katalogowy

Licznik TEN 8202 4206 03*
Podczas smarowania wyposażenia 

o bardzo niskim zużyciu powietrza 

lub bardzo krótkim czasie pracy 

ustawienie odpowiednio niewielkiej 

dawki oleju może być trudne. W takich 

przypadkach licznik jest podłączany 

pod płytkę podstawową BASE. 

Pompy olejowe są wtedy włączane 

co każdy, co piąty lub co dziesiąty 

impuls pneumatyczny. Sygnał 

pneumatyczny jest podłączany do 

zacisku pod licznikiem.

Zestaw blokady powietrza z wejściem 
bocznym 9090 1424 00*
Jeśli nie wszystkie pompy mają być 

aktywowane jednocześnie, pomiędzy 

pompami olejowymi w zestawie 

można zainstalować blokadę sygnału. 

Pompy poniżej blokady sygnału 

będą aktywowane poprzez płytę 

podstawową BASE, a te powyżej, 

przez oddzielny sygnał przechodzący 

przez blokadę sygnału.

SMAROWNICE BEZPOŚREDNIE

Smarownica wielopunktowa, BASE, JECT 01

Wymiary w mm

AKCESORIA OPCJONALNE

a Przy wysokiej temperaturze uszczelki Viton 8202 4203 15. * Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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SZYBKOZŁĄCZA

ERGOQIC i QIC
Szybkozłączki to prosta i ostateczna odpo-

wiedź, kiedykolwiek narzędzia muszą być 

zmieniane, lub kiedy trzeba szybko podłączyć 

przewody giętkie do zasilania powietrzem. 

Szybkozłączki Atlas Copco to wspaniała 

opcja.

Szczelność zaworów w poszczególnych 

złączach jest sprawdzana przed dostawą.

W złączach stosowane są uważnie wybrane 

materiały. Pozwala to na stosowanie cienkiego 

materiału zapewniającego maksymalny 

przepływ i niewielkie rozmiary zewnętrzne.

Złącza pełnego przepływu Atlas Copco 

ErgoQIC są dostępne w dwóch rozmiarach, 

a typu QIC, w trzech, w zależności od tempa 

przepływu powietrza.

Wszystkie złącza są dostępne w wersji 

z zabezpieczeniem spełniającej wymogi ISO 

4414 i EN 983. Takie złącza noszą nazwy 

ErgoQIC, QIC S i QIC SE.

Rodzina złączy z zabezpieczeniem jest 

zamienna ze złączami innych producentów, 

co pozwala na ich szersze zastosowanie. 

Zamienność, tak jak podano poniżej. Złącza 

są wykonane ze stali, a złączki z ocynkowanej 

hartowanej stali.

Wszystkie rodzaje i rozmiary 
posiadają poniższe cechy:

• Wyjątkowo wysoki przepływ powietrza przy 

minimalnym spadku ciśnien.

• Konstrukcja pozwalająca na pracę wymaga-

jącą zwiększonej wytrzymałości.

 ErgoQIC 10 ErgoQIC 08 QIC 15/15S/15SE QIC 10/10S/10SE QIC 08/08S

   QIC 15 QIC 10 
   QIC 15S QIC 10S QIC 08
 ErgoQIC 10 ErgoQIC 08 QIC 15SE QIC 10SE QIC 08S

Korpus zaworu z hartowanej stali X X X X X

Obsługa jedną ręką X X X X X

Pojedyncze odcinanie X X X X X

Ergonomiczna budowa X X

Pełny przepływ – bez ograniczeń X X

Bardzo wysoki przepływ powietrza X

ErgoNIP 10

ErgoNIP 08 NIP 15/15E

NIP 10/10E NIP 08

• Niewielkie wymiary i niski ciężar.

• Długi okres użytkowania.

• Obsługa jedną ręką, pozwalająca na szybką 

i łatwą zmianę narzędzi.

• Wiele końcówek.

• Funkcja bezpieczeństwa - oznacza brak 

odrzutu i huku podczas odłączania zgodnie 

z EN 983 i ISO 4414.

225-227_PL.indd   227225-227_PL.indd   227 7.8.2005   19:11:387.8.2005   19:11:38



228

ErgoQIC 08 i ErgoNIP 08, 18 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

   Rozmiar   Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer   Rodzaj Złączka Numer 

połączenia ErgoQIC 08 katalogowy mm in połączenia ErgoNIP 08 katalogowy mm in

H – Hose H06 8202 1110 04*   6.3 1/4 H – Hose H06 8202 1210 37*   6.3 1/4
 H08 8202 1110 12*   8 5/16  H08 8202 1210 45*   8 5/16
 H10 8202 1110 38* 10 3/8  H10 8202 1210 52* 10 3/8
 H13 8202 1110 40* 12.5 1/2  H13 8202 1210 54* 12.5 1/2

     SH – Przewód giętki  SH06 8202 1210 39*   6.3 1/4
     bezpieczeństwaa SH08 8202 1210 47*   8 5/16
      SH10 8202 1210 50* 10 3/8
      SH13 8202 1210 55* 12.5 1/2

M – Wypukłe M08 8202 1110 61* 1/4 BSP M – Wypukłe M06 8202 1210 03* 1/8 BSP
 M10 8202 1110 79* 3/8 BSP  M08 8202 1210 11* 1/4 BSP
 M15 8202 1110 87* 1/2 BSP  M10 8202 1210 29* 3/8 BSP
     M15 8202 1210 31* 1/2 BSP

F – Wklęsłe F08 8202 1110 90* 1/4 BSP F – Wklęsłe F08 8202 1210 60* 1/4 BSP
 F10 8202 1110 95* 3/8 BSP  F10 8202 1210 62* 3/8 BSP

Osłona  9090 1940 00*

a Do łączenia przewodów o długości większej niż 3 metry. * Dostępne bezpośrednio z magazynu.

ERGOQIC
ErgoQIC to całkowicie nowe podejście do 

szybkich złącz. Dodanie ErgoQIC do ukła-

du pneumatycznego zwiększy jego moc. 

A to prowadzi do zwiększonej wydajności 

i oszczędności energii.

ErgoQIC pracują skutecznie i są proste 

w obs łudze.  Włączan ie  i  wy łączan ie 

przepływu powietrza jest dziecinnie proste. 

Zawór kulowy obraca się w zakresie 75o co 

pozwala na szybkie podłączanie/odłączanie 

i bezpieczną pracę.

Zabezpieczenie zgodnie z EN 983 i 

ISO 4414.

ErgoQIC 08 i ErgoNIP 08

SZYBKOZŁĄCZA

 2 Wyprostuj 4 Odegnij

 1 Wsuń w otwór 3 Ściśnij razem

PODŁĄCZANIE ODŁĄCZANIE

Cztery proste kroki pozwalające na podłączanie i odłączanie 
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DANE TECHNICZNE
ErgoQIC 08 i ErgoQIC 10

 
 

Zakres temperatury oC 
Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –10 +70 16

ErgoQIC 10 i ErgoNIP 10, 47 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

   Rozmiar   Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer   Rodzaj Złącze Numer

połączenia ErgoQIC 10 katalogowy mm in połączenia ErgoNIP 10 katalogowy mm in

 H – Hose H06 8202 1120 30*   6.3 1/4 H – Hose H06 8202 1220 35*   6.3 1/4
  H08 8202 1120 40*   8 5/16  H08 8202 1220 43*   8 5/16
  H10 8202 1120 02* 10 3/8  H10 8202 1220 50* 10 3/8
  H13 8202 1120 10* 12.5 1/2  H13 8202 1220 68* 12.5 1/2
  H16 8202 1120 50* 16 5/8  H16 8202 1220 76* 16 5/8
  H20 8202 1120 60* 19 3/4  H20 8202 1220 77* 19 3/4

      SH – Przewód giętki 
      bezpieczeństwaa SH06 8202 1220 37*   6.3 1/4 
       SH08 8202 1220 45*   8 5/16
       SH10 8202 1220 52* 10 3/8
       SH13 8202 1220 70* 12.5 1/2
       SH16 8202 1220 74* 16 5/8
       SH20 8202 1220 75* 19 3/4

 M – Wypukłe M08 8202 1120 85* 1/4 BSP M – Wypukłe M08 8202 1220 01* 1/4 BSP
  M10 8202 1120 93* 3/8 BSP  M10  8202 1220 19* 3/8 BSP
  M15 8202 1120 97* 1/2 BSP  M15 8202 1220 27* 1/2 BSP

 F – Wklęsłe F08 8202 1121 00* 1/4 BSP F – Wklęsłe F08 8202 1220 84* 1/4 BSP
  F10 8202 1121 05* 3/8 BSP  F10 8202 1220 86* 3/8 BSP
      F15 8202 1220 88* 1/2 BSP

 Osłona  9090 1931 00*

ERGOQIC charakteryzują również:

• Pełny przepływ bez ograniczeń w złączu, 

co oszczędza energię.

• Ergonomiczna budowa, zminimalizowanie 

siły wymaganej do połączenia.

• Automatyczne odpowietrzanie jako element 

dołączony do narzędzia.

• Złączka bezpieczeństwa zapewniająca 

automatyczne odpowietrzanie podczas 

odłączania przewodów.

• Obudowa ochronna jako opcjonalne 

akcesorium pozwalające na uniknięcie 

zadrapań.

SZYBKOZŁĄCZA

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

WYKRES PRZEPŁYWU ErgoQIC 08 M15 i ErgoNIP 08 M10

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

WYKRES PRZEPŁYWU ErgoQIC 10 M15 i ErgoNIP 10 M15 

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.
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DANE TECHNICZNE
 
 Zakres temperatury oC 

Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 16

QIC 08 i NIP 08, 11 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

QIC 08
Złącza QIC to tradycyjna, ale pewna odpo-

wiedź na potrzebę przełączenia przewodów 

giętkich z jednego narzędzia pneumatycznego 

do drugiego lub szybkiego tworzenia połączeń 

z urządzeniem zasilającym powietrzem. 

Niewielki rozmiar złącz QIC sprawia, że 

pracuje się z nimi łatwo i wygodnie w połąc-

zeniu z narzędziami pneumatycznymi.

QIC 08 i NIP 08

Wymienialność
QIC 08 norma zgodnie z American Military Standard (Amerykańską Normą Wojskową) 

MIL-C 4109C, wymienne z CEJN 310. TEMA 1400, Rectus 23/24. Prevost IRM ISC 

IRC, JSC 06, Legris 23/24, Hansen 3000 & Auto fl o 22, Foster 3000, ARO 23-23902, 

(US Military Standard 5.3).

   Rozmiar   Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer   Rodzaj Złącze Numer  

połączenia QIC 08 katalogowy mm in połączenia NIP 08 katalogowy mm in

 H – Hose H06 8202 1300 04*   6.3 1/4 H – Hose H06 8202 1205 18*   6.3 1/4 
  H08 8202 1300 12*   8 5/16  H08 8202 1205 26*   8 5/16 
  H10 8202 1300 20* 10 3/8  H10 8202 1205 34* 10 3/8
       

 M – Wypukłe gwintowane M08 8202 1300 38* 1/4 BSP M – Wypukłe gwintowane M06 8202 1205 42* 1/8 BSP
  M10 8202 1300 46* 3/8 BSP  M08 8202 1205 59* 1/4 BSP
      M10 8202 1205 67* 3/8 BSP

 F – Wklęsłe gwintowane F08 8202 1300 53* 1/4 BSP F – Wklęsłe gwintowane F08 8202 1205 83* 1/4 BSP
  F10 8202 1300 61* 3/8 BSP  F10 8202 1205 91* 3/8 BSP

SZYBKOZŁĄCZA

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 08 M08 i NIP 08 F08

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.
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WYKRES PRZEPŁYWU QIC 08S M08 i NIP 08 F08

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

QIC 08S (Łącze bezpieczeństwa)
Dzięki nowemu złączu QIC 08S możecie 

Państwo być pewni, że jesteście gotowi stawić 

czoła większym wyzwaniom w przyszłości. 

QIC 08S są wykonane ze stali hartowanej 

i dobrze znoszą brutalne traktowanie. Przed 

dostawą każde złącze jest sprawdzane pod 

kątem szczelności.

Cechy:
• Mechanizm bezpieczeństwa w pełni zgodny 

z wymogami ISO 4414 i EN 983.

• Funkcja zabezpieczająca przed niebez-

piecznymi, nagłymi ruchami przewodu 

giętkiego.

• Obsługa jedną ręką, pozwalająca na szybką 

i łatwą zmianę narzędzi.

• Niezwykle wysoki przepływ powietrza 

nawet przy niskim spadku ciśnienia.

• Niewielkie wymiary i niski ciężar.

• Złącze z litej stali.

• W pełni wymienne z istniejącymi złączami 

QIC 08.

Wymienne ze złączami innych 
producentów:

CEJN 310, TEMA 1400, Rectus 23/24. Prevost 

IRM ISC IRC, JSC 06, Legris 23/24, Hansen 

3000 & Auto fl o 22, Foster 3000, ARO 23-23902, 

(US Military Standard 5.3).

QIC 08S ma żółtą 

DANE TECHNICZNE

 Zakres temperatury oC 
Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 16

QIC 08S i NIP 08, 11 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

   Rozmiar   Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer   Rodzaj Złącze Numer 

połączenia QIC 08S katalogowy mm in połączenia NIP 08 katalogowy mm in

H – Przewód giętki Pakiet podwójny H06-2 8202 1300 07*   6.3 1/4 H – Przewód giętki H06 8202 1205 18*   6.3 1/4
       H08-2 8202 1300 16*   8 5/16  H08 8202 1205 26*   8 5/16
   H10-2 8202 1300 26* 10 3/8  H10 8202 1205 34* 10 3/8
  Pakiet dziesięciu H06-10 8202 1300 08*   6.3 1/4     
   H08-10 8202 1300 17*   8 5/16     
   H10-10 8202 1300 27* 10 3/8     

 M – Wypukłe  Pakiet podwójny M08-2 8202 1300 41* 1/4 BSP M – Wypukłe gwintowane M06 8202 1205 42* 1/8 BSP
        gwintowanie  M10-2 8202 1300 51* 3/8 BSP  M08 8202 1205 59* 1/4 BSP
  Pakiet dziesięciu M08-10 8202 1300 42* 1/4 BSP  M10 8202 1205 67* 3/8 BSP
   M10-10 8202 1300 52* 3/8 BSP    
         

 F – Wklęsłe  Pakiet podwójny F08-2 8202 1300 56* 1/4 BSP F – Wklęsłe gwintowane F08 8202 1205 83* 1/4 BSP
        gwintowanie  F10-2 8202 1300 66* 3/8 BSP  F10 8202 1205 91* 3/8 BSP
  Pakiet dziesięciu F08-10 8202 1300 57* 1/4 BSP     
   F10-10 8202 1300 67* 3/8 BSP    

   5 Delikatnie rozłącz

tuleję zabezpieczającą.

SZYBKOZŁĄCZA

Pięć prostych kroków pozwalających na podłączanie i odłączanie 

PODŁĄCZANIE ODŁĄCZANIE

 1 Wsuń w otwór 3 Odsuń tuleję zabezpieczającą w tył 

 2 Ściśnij razem 4 Ponownie delikatnie ściśnij razem
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QIC 10 i NIP 10, 20 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

   Rozmiar   Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer   Rodzaj Złącze Numer 

połączenia QIC 10 katalogowy mm in połączenia NIP 10 katalogowy mm in

H – Hose H06 8202 1302 02*   6.3 1/4 H – Hose H06 8202 1202 11*   6.3 1/4
 H08 8202 1302 10*   8 5/16  H08 8202 1202 94*   8 5/16 
 H10 8202 1302 28* 10 3/8  H10 8202 1202 29* 10 3/8
 H13 8202 1302 34* 12.5 1/2  H13 8202 1202 34* 12.5 1/2
      

     SH – Przewód giętki  SH06 8202 1203 10*   6.3 1/4
     bezpieczeństwaa SH08 8202 1203 36*   8 5/16 
      SH10 8202 1203 28* 10 3/8

M – Wypukłe gwintowane M08 8202 1302 36* 1/4 BSP  M – Wypukłe gwintowane M06 8202 1202 37* 1/8 BSP
 M10 8202 1302 44* 3/8 BSP   M08 8202 1202 45* 1/4 BSP   
      M10 8202 1202 52* 3/8 BSP

MT – Wypukłe z gwintem MT15 8202 1302 51* 1/2 BSPT MT – Wypukłe z gwintem  MT08 8202 1202 60* 1/4 BSPT
stożkowym     stożkowym MT10 8202 1202 78* 3/8 BSPT
      MT15 8202 1203 02* 1/2 BSPT

F – Wklęsłe F08 8202 1302 69* 1/4 BSP  F – Wklęsłe F08 8202 1202 86* 1/4 BSP

a Do przewodów o długości większej niż 3 metry.

SZYBKOZŁĄCZA

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 10 M10 i NIP 10 M10

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

DANE TECHNICZNE

 Zakres temperatury oC 
Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 16

QIC 10 i NIP 10

Wymienialność
QIC 10 są wymienialne z produktami TEMA serii 1650 i Rectus serii 33.

QIC 10
Złącza QIC to tradycyjna, ale pewna odpo-

wiedź na potrzebę przełączenia przewodów 

giętkich z jednego narzędzia pneumatycznego 

do drugiego lub szybkiego tworzenia połączeń 

z urządzeniem zasilającym powietrzem. 

Niewielki rozmiar złącz QIC sprawia, że pracuje 

się z nimi łatwo i wygodnie w połączeniu z 

narzędziami pneumatycznymi.
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QIC 10S i NIP 10, 20 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)
      

Rodzaj Złącze Numer  Rozmiar
 Rodzaj Złącze Numer 

Rozmiar

połączenia QIC 10S katalogowy mm in połączenia NIP 10 katalogowy mm in

H – Przewód Pakiet podwójny H06-2 8202 1302 06   6.3 1/4 H – Przewód giętki H06 8202 1202 11*   6.3 1/4
giętki  H08-2 8202 1302 16   8 5/16  H08 8202 1202 94*   8 5/16
  H10-2 8202 1302 31 10 3/8  H10 8202 1202 29* 10 3/8
  H13-2 8202 1302 37 12.5 1/2  H13 8202 1202 34* 12.5 1/2
 Pakiet dziesięciu H06-10 8202 1302 07   6.3 1/4     
  H08-10 8202 1302 17   8 5/16       
  H10-10 8202 1302 32 10 3/8     
  H13-10 8202 1302 38 12.5 1/2     

M – Wypukłe  Pakiet podwójny M08-2 8202 1302 41 1/4 BSP  M – Wypukłe gwintowane M06 8202 1202 37* 1/8 BSP
       gwintowane  M10-2 8202 1302 52 3/8 BSP   M08 8202 1202 45* 1/4 BSP
 Pakiet dziesięciu M08-10 8202 1302 42 1/4 BSP   M10 8202 1202 52* 3/8 BSP
  M10-10 8202 1302 53 3/8 BSP     
      

MT – Wypukłe Pakiet podwójny MT15-2 8202 1302 56 1/2 BSPT MT – Wypukłe z gwintem  MT08 8202 1202 60* 1/4 BSPT
         z gwintem  Pakiet dziesięciu MT15-10 8202 1302 57 1/2 BSPT          stożkowym MT10 8202 1202 78* 3/8 BSPT
         stożkowym       MT15 8202 1203 02* 1/2 BSPT
     

F – Wklęsłe Pakiet podwójny F08-2 8202 1302 76 1/4 BSP  F – Wklęsłe F08 8202 1202 86* 1/4 BSP
 Pakiet dziesięciu F08-10 8202 1302 77 1/4 BSP     

QIC 10S ma żółtą 
tuleję zabezpieczającą.

QIC 10S (Łącze bezpieczeństwa)
Dzięki nowemu złączu QIC 10S możecie 

Państwo być pewni, że jesteście gotowi stawić 

czoła większym wyzwanion w przyszłości. 

QIC 10S są wykonane ze stali hartowanej 

i dobrze znoszą brutalne traktowanie. Przed 

dostawą każde złącze jest sprawdzane pod 

kątem szczelności. 

Cechy:
• Mechanizm bezpieczeństwa w pełni zgodny 

z wymogami ISO 4414 i EN 983.

• Funkcja zabezpieczająca przed niebez-

piecznymi, nagłymi ruchami przewodu 

giętkiego.

• Obsługa jedną ręką, pozwalająca na szybką 

i łatwą zmianę narzędzi.

• Niezwykle wysoki przepływ powietrza 

nawet przy niskim spadku ciśnienia.

• Niewielkie wymiary i niski ciężar.

• Złącze z litej stali.

• W pełni wymienne z istniejącymi złączami 

QIC 10.

Wymienialne ze złączami 
innych producentów:

Tema serii 1650 i Rectus 
serii 33.

SZYBKOZŁĄCZA

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 10S M10 i NIP 10 M10

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

DANE TECHNICZNE

 Zakres temperatury oC 
Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 16

Pięć prostych kroków pozwalających na podłączanie i odłączanie 
PODŁĄCZANIE ODŁĄCZANIE

 1 Wsuń w otwór 3 Odsuń tuleję zabezpieczającą w tył 

 2 Ściśnij razem 4 Ponownie delikatnie ściśnij razem

   5 Delikatnie rozłącz
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QIC 10SE i NIP 10E, 20 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)
      

Rodzaj Złącze Numer  Rozmiar
 Rodzaj Złącze Numer 

Rozmiar

połączenia QIC 10SE katalogowy mm in połączenia NIP 10E katalogowy mm in

H – Hose Two package H06-2 8202 1303 02*   6.3 1/4 H – Hose Two package H05-2 8202 1204 01*   5 3/16
  H08-2 8202 1303 04*   8 5/16   H06-2 8202 1204 06*   6.3 1/4
  H10-2 8202 1303 06* 10 3/8   H08-2 8202 1204 11*   8 5/16
  H13-2 8202 1303 08* 12.5 1/2   H10-2 8202 1204 16* 10 3/8
 Pakiet dziesięciu H06-10 8202 1303 03*   6.3 1/4   H13-2 8202 1204 21* 12.5 1/2
  H08-10 8202 1303 05*   8 5/16  Pakiet dziesięciu H05-10 8202 1204 02*   5 3/16
  H10-10 8202 1303 07* 10 3/8   H06-10 8202 1204 07*   6.3 1/4
  H13-10 8202 1303 09* 12.5 1/2   H08-10 8202 1204 12*   8 5/16
        H10-10 8202 1204 17* 10 3/8
        H13-10 8202 1204 22* 12.5 1/2

M – Wypukłe  Pakiet podwójny M08-2 8202 1303 10* 1/4 BSP M – Wypukłe  Pakiet podwójny M06-2 8202 1204 26* 1/8 BSP
       gwint  M10-2 8202 1303 12* 3/8 BSP        gwint  M08-2 8202 1204 31* 1/4 BSP
 Pakiet dziesięciu M08-10 8202 1303 11* 1/4 BSP   M10-2 8202 1204 36* 3/8 BSP
  M10-10 8202 1303 13* 3/8 BSP  Pakiet dziesięciu M06-10 8202 1204 27* 1/8 BSP
        M08-10 8202 1204 32* 1/4 BSP
        M10-10 8202 1204 37* 3/8 BSP

MT – Wypukłe  Pakiet podwójny MT15-2 8202 1303 14* 1/2 BSPT MT – Wypukłe  Pakiet podwójny MT08-2 8202 1204 41* 1/4 BSPT
         z gwintem Pakiet dziesięciu MT15-10 8202 1303 15* 1/2 BSPT          z gwintem   MT10-2 8202 1204 46* 3/8 BSPT
         stożkowym               stożkowym  MT15-2 8202 1204 51* 1/2 BSPT
       Pakiet dziesięciu MT08-10 8202 1204 42* 1/4 BSPT
        MT10-10 8202 1204 47* 3/8 BSPT
        MT15-10 8202 1204 52* 1/2 BSPT

F – Wklęsłe Pakiet podwójny F08-2 8202 1303 16 1/4 BSP F – Wklęsłe Pakiet podwójny F08-2 8202 1204 56* 1/4 BSP
 Pakiet dziesięciu F08-10 8202 1303 17 1/4 BSP  Pakiet dziesięciu F08-10 8202 1204 57* 1/4 BSP

QIC 10SE ma czarną 
tuleję zabezpieczającą.

QIC 10SE (Łącze bezpieczeństwa)
Dzięki nowemu złączu QIC 10SE możecie 

Państwo być pewni, że jesteście gotowi stawić 

czoła większym wyzwanion w przyszłości. 

QIC 10SE są wykonane ze stali hartowanej 

i dobrze znoszą brutalne traktowanie. Przed 

dostawą każde złącze jest sprawdzane pod 

kątem szczelności.

Cechy:
• Mechanizm bezpieczeństwa w pełni zgodny 

z wymogami ISO 4414 i EN 983.

• Funkcja zabezpieczająca przed niebez-

piecznymi, nagłymi ruchami przewodu 

giętkiego.

• Obsługa jedną ręką, pozwalająca na szybką 

i łatwą zmianę narzędzi.

• Niezwykle wysoki przepływ powietrza 

nawet przy niskim spadku ciśnienia.

• Niewielkie wymiary i niski ciężar.

• Złącze z litej stali.

Wymienne ze złączami innych 
producentów:

CEJN 320, TEMA 1600, 

Hansen Auto Flo 24, Legris 

25-26, Parker Intercheck 35, 

Prevost ESC 07, Rectus 25-

26, JWL 520, (Eurostandard 

7.4).

SZYBKOZŁĄCZA

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

 Zakres temperatury oC 
Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 16

Pięć prostych kroków pozwalających na podłączanie i odłączanie 
PODŁĄCZANIE ODŁĄCZANIE

 1 Wsuń w otwór 3 Odsuń tuleję zabezpieczającą w tył 

 2 Ściśnij razem 4 Ponownie delikatnie ściśnij razem

   5 Delikatnie rozłącz

DANE TECHNICZNE

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 10SE M10 i NIP 10E M10

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.
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   Rozmiar    Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer  Rodzaj Złącze Numer 

połączenia QIC 15 katalogowy mm in połączenia NIP 15 katalogowy mm in

H – Hose H10 8202 1304 00* 10 3/8 H – Hose H06 8202 1251 03*   6.3 1/4
 H13 8202 1304 18* 12.5 1/2  H08 8202 1252 28*   8 5/16
 H16 8202 1304 26* 16 5/8  H10 8202 1251 11* 10 3/8
      H13 8202 1251 29* 12.5 1/2
      H16 8202 1251 37* 16 5/8

     SH – Przewód giętki  SH10 8202 1203 44* 10 3/8
              bezpieczeństwaa SH13 8202 1203 51* 12.5 1/2
      SH16 8202 1203 69* 16 5/8

M – Wypukłe gwintowane M08 8202 1304 34* 1/4 BSP  M – Wypukłe gwintowane M10 8202 1251 45* 3/8 BSP
 M10 8202 1304 42* 3/8 BSP   M15 8202 1251 52* 1/2 BSP
 M15 8202 1304 59* 1/2 BSP

     MT – Wypukłe z gwintem MT08 8202 1251 60* 1/4 BSPT
              stożkowym MT10 8202 1251 78* 3/8 BSPT
      MT15 8202 1251 86* 1/2 BSPT

F – Wklęsłe gwintowane F15 8202 1304 67* 1/2 BSP  F – Wklęsłe gwintowane F08 8202 1251 94* 1/4 BSP
      F10 8202 1252 02* 3/8 BSP
      F15 8202 1252 10* 1/2 BSP

a Do przewodów o długości większej niż 3 metry. * Dostępne bezpośrednio z magazynu.

QIC 15
Złącza QIC to tradycyjna, ale pewna odpo-

wiedź na potrzebę przełączenia przewodów 

giętkich z jednego narzędzia pneumatycznego 

do drugiego lub szybkiego tworzenia połączeń 

z urządzeniem zasilającym powietrzem. 

Niewielki rozmiar złącz QIC sprawia, że 

pracuje się z nimi łatwo i wygodnie w połącze-

niu z narzędziami pneumatycznymi.

DANE TECHNICZNE

 
 Zakres temperatury oC 

Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 10

Wymienialność
Wymienialne z produktami TEMA serii 1750 i Rectus serii 34.

SZYBKOZŁĄCZA

QIC 15 i NIP 15, 37 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 15 M15 i NIP 15 F15

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

OIC 15 i NIP 15
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PODŁĄCZANIE ODŁĄCZANIE

   Rozmiar    Rozmiar

Rodzaj Złącze Numer  Rodzaj Złącze Numer 

połączenia QIC 15S katalogowy mm in połączenia NIP 15 katalogowy mm in

H – Przewód  Pakiet podwójny H10-2 8202 1304 06* 10 3/8 H – Przewód giętki H06 8202 1251 03*   6.3 1/4
         giętki  H13-2 8202 1304 21* 12.5 1/2  H08 8202 1252 28*   8 5/16
  H16-2 8202 1304 31* 16 5/8  H10 8202 1251 11* 10 3/8
 Pakiet dziesięciu H10-10 8202 1304 07* 10 3/8  H13 8202 1251 29* 12.5 1/2
  H13-10 8202 1304 22* 12.5 1/2  H16 8202 1251 37* 16 5/8
  H16-10 8202 1304 32* 16 5/8     

M – Wypukłe Pakiet podwójny M08-2 8202 1304 36* 1/4 BSP  M – Wypukłe gwintowane M10 8202 1251 45* 3/8 BSP
       gwint  M10-2 8202 1304 46* 3/8 BSP   M15 8202 1251 52* 1/2 BSP
  M15-2 8202 1304 66* 1/2 BSP
 Pakiet dziesięciu M08-10 8202 1304 37* 1/4 BSP    
  M10-10 8202 1304 47* 3/8 BSP    
  M15-10 8202 1304 69* 1/2 BSP

      MT – Wypukłe z gwintem MT08 8202 1251 60* 1/4 BSPT
                               stożkowym MT10 8202 1251 78* 3/8 BSPT
       MT15 8202 1251 86* 1/2 BSPT

F – Wklęsłe  Pakiet podwójny F15-2 8202 1304 71* 1/2 BSP  F – Wklęsłe gwintowane F08 8202 1251 94* 1/4 BSP
      thread Pakiet dziesięciu F15-10 8202 1304 72* 1/2 BSP   F10 8202 1252 02* 3/8 BSP
       F15 8202 1252 10* 1/2 BSP

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

QIC 15S ma żółtą 
tuleję zabezpieczającą. DANE TECHNICZNE

 
 Zakres temperatury oC 

Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 10

QIC 15S i NIP 15, 37 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

QIC 15S (Łącze bezpieczeństwa)
Dzięki nowemu złączu QIC 15S możecie 

Państwo być pewni, że jesteście gotowi stawić 

czoła większym wyzwanion w przyszłości. 

QIC 15S są wykonane ze stali hartowanej 

i dobrze znoszą brutalne traktowanie. Przed 

dostawą każde złącze jest sprawdzane pod 

kątem szczelności. 

Cechy:
• Mechanizm bezpieczeństwa w pełni zgodny 

z wymogami ISO 4414 i EN 983.

• Funkcja zabezpieczająca przed niebez-

piecznymi, nagłymi ruchami przewodu 

giętkiego.

• Obsługa jedną ręką, pozwalająca na szybką 

i łatwą zmianę narzędzi.

• Niezwykle wysoki przepływ powietrza 

nawet przy niskim spadku ciśnienia.

• Niewielkie wymiary i niski ciężar.

• Złącze z litej stali.

• Pełna wymienialnośc z istniejącymi 

złączami QIC 15.

Wymienne ze złączami 
innych producentów:

Tema serii 1750 i R
Rectus serii 34.

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 15S M15 i NIP 15 F15

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

Pięć prostych kroków pozwalających na podłączanie i odłączanie 

 1 Wsuń w otwór 3 Odsuń tuleję zabezpieczającą w tył 

 2 Ściśnij razem 4 Ponownie delikatnie ściśnij razem

   5 Delikatnie rozłącz

SZYBKOZŁĄCZA
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SZYBKOZŁĄCZA

       
Rodzaj Złącze Numer Rozmiar Rodzaj Złącze Numer Rozmiar

połączenia QIC 15SE katalogowy mm in połączenia NIP 15E katalogowy mm in

H – Przewód  Pakiet podwójny H10-2 8202 1305 02* 10 3/8 H – Przewód  Pakiet podwójny H06-2 8202 1253 01*   6.3 1/4
       giętki  H13-2 8202 1305 04* 12.5 1/2        giętki  H08-2 8202 1253 06*   8 5/16
  H16-2 8202 1305 06* 16 5/8   H10-2 8202 1253 11* 10 3/8
 Pakiet dziesięciu H10-10 8202 1305 03* 10 3/8   H13-2 8202 1253 16* 12.5 1/2
  H13-10 8202 1305 05* 12.5 1/2   H16-2 8202 1253 21* 16 5/8
  H16-10 8202 1305 07* 16 5/8  Pakiet dziesięciu H06-10 8202 1253 02*   6.3 1/4
        H08-10 8202 1253 07*   8 5/16
        H10-10 8202 1253 12* 10 3/8
        H13-10 8202 1253 17* 12.5 1/2
        H16-10 8202 1253 22* 16 5/8

M – Wypukłe  Pakiet podwójny M08-2 8202 1305 08* 1/4 BSP M – Wypukłe  Pakiet podwójny M10-2 8202 1253 26* 3/8 BSP
       thread  M10-2 8202 1305 10* 3/8 BSP         thread  M15-2 8202 1253 31* 1/2 BSP
  M15-2 8202 1305 12* 1/2 BSP  Pakiet dziesięciu M10-10 8202 1253 27* 3/8 BSP
 Pakiet dziesięciu M08-10 8202 1305 09* 1/4 BSP   M15-10 8202 1253 32* 1/2 BSP
  M10-10 8202 1305 11* 3/8 BSP    
  M15-10 8202 1305 13* 1/2 BSP

      MT – Wypukłe  Pakiet podwójny MT08-2 8202 1253 36* 1/4 BSPT
      z gwintem stożkowym MT10-2 8202 1253 41* 3/8 BSPT
        MT15-2 8202 1253 46* 1/2 BSPT
       Pakiet dziesięciu MT08-10 8202 1253 37* 1/4 BSPT
        MT10-10 8202 1253 42* 3/8 BSPT
        MT15-10 8202 1253 47* 1/2 BSPT

F – Wklęsłe Pakiet podwójny F15-2 8202 1305 14* 1/2 BSP F – Wklęsłe  Pakiet podwójny F08-2 8202 1253 51* 1/4 BSP
      thread Pakiet dziesięciu F15-10 8202 1305 15* 1/2 BSP       thread  F10-2 8202 1253 56* 3/8 BSP
        F15-2 8202 1253 61* 1/2 BSP
 T       Pakiet dziesięciu F08-10 8202 1253 52* 1/4 BSP
        F10-10 8202 1253 57* 3/8 BSP
        F15-10 8202 1253 62* 1/2 BSP

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

QIC 15SE ma czarną 
tuleję zabezpieczającą. DANE TECHNICZNE

 
 Zakres temperatury oC 

Maks. ciśnienie

 min. maks. robocze

 –20 +80 10

QIC 15SE i NIP 15E, 37 l/s (zalecany przepływ powietrza pod ciśnieniem 6 bar)

QIC 15SE (Łącze bezpieczeństwa)
Dzięki nowemu złączu QIC 15SE możecie 

Państwo być pewni, że jesteście gotowi stawić 

czoła większym wyzwanion w przyszłości. 

QIC 15SE są wykonane ze stali hartowanej 

i dobrze znoszą brutalne traktowanie. Przed 

dostawą każde złącze jest sprawdzane pod 

kątem szczelności.

Cechy:
• Mechanizm bezpieczeństwa w pełni zgodny 

z wymogami ISO 4414 i EN 983.

• Funkcja zabezpieczająca przed niebez-

piecznymi, nagłymi ruchami przewodu 

giętkiego.

• Obsługa jedną ręką, pozwalająca na szybką 

i łatwą zmianę narzędzi.

• Niezwykle wysoki przepływ powietrza 

nawet przy niskim spadku ciśnienia.

• Niewielkie wymiary i niski ciężar.

• Złącze z litej stali.

Wymienne ze złączami 
innych producentów:

CEJN 410, TEMA 1700, Legris 

27, Parker Intercheck 55, 

Rectus 27, (Euro standard 

10.4).

WYKRES PRZEPŁYWU QIC 15SE M15 i NIP 15E F10

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.

Pięć prostych kroków pozwalających na podłączanie i odłączanie 
PODŁĄCZANIE ODŁĄCZANIE

 1 Wsuń w otwór 3 Odsuń tuleję zabezpieczającą w tył 

 2 Ściśnij razem 4 Ponownie delikatnie ściśnij razem

   5 Delikatnie rozłącz
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CLAW
    Rozmiar   

Rodzaj Złącze     Otwór

połączenia CLAW Numer katalogowy mm  in B, mm

H – Na wąż H06 9000 0308 00* 6.3 1/4   5.0
  H10 9000 0309 00* 10 3/8   8.0
  H13 9000 0310 00* 12.5 1/2 10.5
  H16 9000 0311 00* 16 5/8 13.5
  H20 9000 0312 00* 19 3/4 17.0
  H25  9000 0313 00* 25 1 22.0

LNH – Nakrętka LNH10 9000 0260 00* 10 3/8   8.0
 zabezpieczająca, LNH13 9000 0261 00* 12.5 1/2 10.5
 na wąż LNH16 9000 0262 00* 16 5/8 13.5
  LNH20 9000 0263 00* 19 3/4 17.2
  LNH25 9000 0264 00* 25 1 22.0

M – Gwint zewnętrzny M10 9000 0300 00* 3/8 BSP 11.2
  M15 9000 0301 00* 1/2 BSP 14.8
  M20 9000 0302 00* 3/4 BSP 19.0
  M25 9000 0303 00* 1 BSP 25.5

F – Gwint wewnętrzny  F10 9000 0304 00* 3/8 BSP 15.0
  F15 9000 0305 00* 1/2 BSP 18.6
  F20 9000 0306 00* 3/4 BSP 24.0
  F25 9000 0307 00* 1 BSP 25.0

Dodatkowa uszczelka  Do typów H, M i F 9000 0000 00* (+80oC), 9000 0000 01* (+200oC)a

do złącza CLAW Do LNH10, -13 i -16 9000 0015 00*
  Do LNH20 i -25 9000 0268 00* (+80oC), 9000 0319 00 (+200oC)a

Sprężyna zabezpieczająca  3176 8640 90 25 sztuk

a Viton-zielone. * Dostępne bezpośrednio z magazynu.

SPRZĘGŁA KŁOWE

Sprzęgła kłowe wykonane z kutej matrycowo stali hartowanej mogą 

znieść surowe traktowanie,co zapewnia długi okres użytkowania nawet 

w trudnych warunkach. Głowica złącza jest taka sama dla wszystkich 

rozmiarów, które dzięki temu można dowolnie łączyć.

Zalecane maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar.

• Duży otwór – powierzchnie obrabiane mechanicznie dają niski opór 

powietrza i minimalny spadek ciśnienia.

• Solidne kły – znoszą pracę w trudnych warunkach nie ulegając 

odkształceniu.

• Występy blokujące – wykonane precyzyjnie i zapewniające solidną 

blokadę.

• Specjalne gumowe uszczelnienia – odporne na olej i zmiany 

temperatury. Maksymalna temperatura 80oC (176oF).

• Podkładki uszczelek – wykonane tokarką rowki zapewniają 

skuteczne uszczelnienie.

• Złącza są cynkowane i dzięki temu skutecznie zabezpieczone przed 

korozją. INFORMACJA DOTYCZĄCA KATALOGOWY
Głowica złącza jest taka sama dla wszystkich rozmiarów, które 
dzięki temu można dowolnie łączyć. Każde złącze wymaga 

jednego uszczelnienia.

Zwiększone bezpieczeństwo pracy
1. Typ LNH (złącze CLAW z nakrętką zabezpieczającą) zawsze 

zapewnia skuteczne zabezpieczenie. Zastosuj jedno złącze 
LNH ze złączem typu H, M lub F

 LUB
2. Aby bezpiecznie zablokować złącza typu H, M i F zastosuj 

sprężynę zabezpieczającą.

Jedna sprężyna zabezpieczająca jest wymagana dla każdej 

pary złącz.

WYKRES PRZEPŁYWU Dla 2 elementów złącz CLAW

Przepływ przy wlotowym ciśnieniu powietrza 6 bar.
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   Średnia klamra

 Do Do ślimakowa 

 CABLAIR PVC, POLUR mm Numer katalogowy

 – –   8.0-14.0 0347 6102 00*

 – 08 11.0-17.0 0347 6103 00*

 – 10 11.0-17.0 0347 6103 00*

 – – 13.0-20.0 0347 6104 00*

 16 13 15.0-24.0 0347 6105 00*

 20 16 19.0-28.0 0347 6106 00*

 – 20 22.0-32.0 0347 6107 00*

 25 25 26.0-38.0 0347 6109 00*

 – – 32.0-44.0 0347 6111 00*

 – – 38.0-50.0 0347 6112 00

 – – 50.0-65.0 0347 6113 00*

OPASKI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO GUMOWYCH 
PRZEWODÓW GIĘTKICH

   Klamra o zwiększonej

 Do Do wytrzymałości

 TURBO RUBAIR mm Numer katalogowy

 – – 22.0-25.0 9000 0194 00*

 20 16 25.0-28.0 9000 0195 00*

 – 20 29.0-32.0 9000 0196 00*

 – 25 34.0-38.0 9000 0197 00*

POŁĄCZENIE PRZEWODU – NYPEL

OPASKI ZACISKOWE CIŚNIENIOWE DO PRZEWODÓW 
GIĘTKICH PVC

   Klamra stalowa

 Do Do z jednym występem

 CABLAIR PVC mm Numer katalogowy

 – –   5.2-  6.2 0347 0122 18*

 – –   5.9-  7.0 0347 0122 19*

 – 03   7.0-  8.5 0347 0122 05*

 06 05   8.5-10.0 0347 0122 06*

 08 06   9.8-11.8 0347 0122 07*

 – 08 11.3-13.3 0347 0122 08*

 10 – 12.8-14.8 0347 0122 09*

 – 10 14.6-16.8 0347 0122 10*

 13 – 16.5-18.8 0347 0122 11*

 – 13 18.0-20.3 0347 0122 12*

 16 – 20.2-22.8 0347 0122 13*

 – – 22.0-24.8 0347 0122 14*

 20 – 23.3-26.3 0347 0122 15*

 – – 26.5-30.0 0347 0122 16*

 25 – 29.8-33.1 0347 0122 22*

   Średnia klamra

 Do Do ślimakowa 

 TURBO RUBAIR mm Numer katalogowy

 – 06 11.0-17.0 0347 6103 00*

 13 10 13.0-20.0 0347 6104 00*

 16 13 15.0-24.0 0347 6105 00*

 – 16 19.0-28.0 0347 6106 00*

 20 – 22.0-32.0 0347 6107 00*

 – 20 26.0-38.0 0347 6109 00*

USZCZELKI

 Do złącz Uszczelka z włókna

 z gwintem  pomiędzy materiałem a złączką

 równoległym Numer katalogowy

 M5 0657 5710 00*

 1/8" BSP 0657 5742 00*

 1/4" BSP 0657 5764 00*

 3/8" BSP 0657 5785 00*

 1/2" BSP 0653 0500 01*

 3/4" BSP 0657 5823 00*

 1" BSP 0657 5830 00*

OSPRZĘT

 Rozmiar przewodu giętkiego
 Gwint
 in mm in Numer katalogowy

1/8 BSP   3.2 1/8 9000 0523 00*

1/8 BSPT   5 3/16 4010 0031 00*

1/8 BSPT   6.3 1/4 9000 0240 00*

1/4 BSP   3.2 1/8 9000 0524 00*

1/4 BSPT   6.3 1/4 9000 0241 00*

1/4 BSPT   8 5/16 9090 1715 00*

1/4 BSPT 10 3/8 9000 0247 00*

3/8 BSPT 10 3/8 9000 0242 00*

3/8 BSPT 12.5 1/2 9000 0248 00*

1/2 BSPT 12.5 1/2 9000 0243 00*

1/2 BSPT 16 5/8 9000 0244 00*

1/2 BSPT 20 3/4 4150 0429 00*

3/4 BSPT 20 3/4 9000 0245 00*

   1 BSPT 25 1 9000 0246 00*

Gwint zewnętrzny – nypel do węża

OPASKI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO PRZEWODÓW 
GIĘTKICH PVC

OPASKI ZACISKOWE O ZWIĘKSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI DO GUMOWYCH 
PRZEWODÓW GIĘTKICH

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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PODŁĄCZENIE PRZEWODU GIĘTKIEGO 
NAKRĘTKĄ ZACISKOWĄ 
I OSŁONĄ SPRĘŻYNY

PODWÓJNE POŁĄCZENIE

OSPRZĘT

  Wylot Maksymalne

 Wlot powietrza odgięcie

 powietrza BSP od osi Numer katalogowy

 1/4 BSPa 1/4 45° 4210 3135 00*

 przewód 5/16" 1/4 30° 4210 3134 80*

PRZEGUBY

Gwint zewnętrzny – gwint wewnętrzny
 Męski Żeński
 gwint gwint
 in in Numer katalogowy

 1/4 BSP 1/8 BSP 9090 0799 00*

 3/8 BSP 1/4 BSP 9090 0798 00*

 1/2 BSP 1/4 BSP 9090 1469 00*

 1/2 BSP 3/8 BSP 9090 0797 00*

 3/4 BSP 1/2 BSP 9090 0796 00*

 1 BSPT 3/4 BSP 9090 0795 00*

ZŁĄCZKA ZWĘŻKOWA

Z mosiądzu

TULEJA

 Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny

 in in Numer katalogowy

 1/4 BSP 1/8 BSP 9721 4000 94*

 3/8 BSP 1/4 BSP 9721 4000 92*

 1/2 BSP 3/8 BSP 9721 4000 93*

Zalecany maksymalny przepływ wynosi 10 l/s

a Żeński gwint.

Gwint zewnętrzny – gwint zewnętrzny
 Z Na
 gwint gwint

 in in Numer katalogowy

 1/8 BSPT 1/8 BSPT 9090 0100 00*

 1/8 BSPT 1/4 BSPT 9090 0110 00*

 1/4 BSPT 1/4 BSPT 9090 0120 00*

 1/4 BSPT 3/8 BSPT 9090 0130 00*

 3/8 BSPT 3/8 BSPT 9090 0140 00*

 3/8 BSPT 1/2 BSPT 9090 0150 00*

 1/2 BSPT 1/2 BSPT 9090 0160 00*

 1/2 BSPT 3/4 BSPT 9090 0170 00*

 3/4 BSPT 3/4 BSPT 9090 0180 00*

 3/4 BSPT   1 BSPT 9090 0190 00*

   1 BSPT   1 BSPT 9090 0200 00*

Nakrętka zaciskowa, mosiądz. Patrz rys. 

 Średnica przewodu giętkiego
 Zewnętrzna/Wewnętrzna Zewnętrzny

 mm in Numer katalogowy

 10/8a 1/4 BSP 9721 4002 89*

 10/8a 3/8 BSP 9721 4002 90*

 12/9 1/4 BSP 9721 4000 86

 12/10b 3/8 BSP 9721 4000 88

 15/12.5c 1/2 BSP 9721 4000 89*

Wypukła gwintowana złączka przewodu z nakrętką zaciskową powinna być 
stosowana z żeńskimi gwintowanymi szybkimi złączami.

Osłona sprężyny ze stali. Patrz rys. 

 Średnica przewodu giętkiego 
 Zewnętrzna/Wewnętrzna 

 mm Numer katalogowy

 10/8a 9721 4002 88*

 12/10b 9721 4000 91

 15/12c 9721 4002 85*

Osłona sprężyny powinna być stosowana z powyższą nakrętką zaciskową

a CABLAIR 08 b CABLAIR 10 c CABLAIR 13

PODWÓJNE POŁĄCZENIE REGULOWANE

Gwint zewnętrzny – gwint zewnętrzny

 Z Na
 gwint gwint

 in in Numer katalogowy

 1/2 BSP 1/2 BSP 9090 0806 00*

PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE

  Zapasowy gumowy

 Do złącza pierścień uszczelniający

 z gwintem regulowane złącza
 in Numer katalogowy

 1/2 BSP 9090 0884 00*

   1 BSP 9090 0886 00*

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

rys. 

rys. 

rys. 
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BLOCK

  Pierwszy Drugi   
Female

 Przepływ 
przewód giętki

 
przewód giętki

 Przepływ  gwint

powietrza długość rozmiar długość rozmiar powietrza  BSP Numer

 l/s m mm m mm l/s Produkt in katalogowy

0-  5   1-  5   6.3   0 –   7.8 BLOCK 08L 1/4 8202 0100 50*

0-  5   6-10   8   0 – 13 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-  8   1-  5   8   0 – 13 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-  8   6-10 10   0 – 13 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-10   1-10 10   0 – 13 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-10 11-20 12.5   0 – 13 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-14   1-  5 10   0 – 18 BLOCK 10L 3/8 8202 0100 54*

0-14   6-10 13   0 – 18 BLOCK 10L 3/8 8202 0100 54*

0-15 11-20 16   0 – 32 BLOCK 10H 3/8 8202 0100 56*

0-25   1-  5 12.5   0 – 32 BLOCK 10H 3/8 8202 0100 56*

0-25   6-10 16   0 – 32 BLOCK 10H 3/8 8202 0100 56*

0-35   1-  5 12.5   0 – 45 BLOCK 15H 1/2 8202 0100 58*

0-35   6-10 16   0 – 45 BLOCK 15H 1/2 8202 0100 58*

0-35 11-20 19   0 – 45 BLOCK 15H 1/2 8202 0100 58*

0-60   1-10 19   0 – 75 BLOCK 20H 3/4 8202 0100 60*

0-60   1-10 19 20 25 75 BLOCK 20H 3/4 8202 0100 60*

0-70   1-  7 19   0 25 86 BLOCK 25H 1 8202 0100 62*

0-70   8-20 25   0 25 86 BLOCK 25H 1 8202 0100 62*

0-70   1-20 25 20 25 86 BLOCK 25H 1 8202 0100 62*

  Spiralny przewód giętki lub równoważnik  
Female

 Przepływ  Węża Węża Przepływ  gwint

 powietrza  długość rozmiar powietrza  BSP Numer

 l/s Model m mm l/s Produkt in katalogowy

0-  4 SPI 06-3 2.5   6   8.3 BLOCK 08L 1/4 8202 0100 50*

0-  6 HRIL 3 1.4 –   8.3 BLOCK 08L 1/4 8202 0100 50*

0-  6 SPI 1S 2.0   6   8.3 BLOCK 08L 1/4 8202 0100 50*

0-  6 SPI 2L 6.0   8   8.3 BLOCK 08L 1/4 8202 0100 50*

0-  8 HRIL 4 1.1 – 14 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-  8 SPI 09-3 2.5   9 14 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-  8 SPI 2M 4.0   8 14 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-11 SPI 2S 3.0   8 14 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-11 SPI 2L 6.0 11 14 BLOCK 08H 1/4 8202 0100 52*

0-15 SPI 3M 4.0 11 19 BLOCK 10L 3/8 8202 0100 54*

0-20 SPI 3S 3.0 11 32 BLOCK 10H 3/8 8202 0100 56*

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

Kiedy złączka wyskoczy z przewodu pod 

ciśnieniem, przewód zaczyna wydmuchiwać 

powietrze w sposób niekontrolowany. Blokada 

wydmuchu odcina przepływ powietrza i dzięki 

temu minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, 

obrabianego przedmiotu i otoczenia.

Kryteriami wyboru są ciśnienie i przepływ 

powietrza. Aby zapewnić poprawne działanie, 

ciśnienie powietrza powinno być ustawione na 

7 bar, aby uzyskać 6 bar w narzędziu pneuma-

tycznym. Tym co determinuje przepływ 

powietrza są zużycie powietrza narzędzia 

oraz długość przewodu giętkiego.

Podczas pracy z kluczami udarowymi 
i  narzędziami  impulsowymi należy 

uważnie dobrać e lement  ochronny -

blokadę wydmuchu. Wartość przepływu 
powietrza pod pełnym obciążeniem musi 

wzrosnąć o 50% w przypadku 
wyboru blokady wydmuchu kluczy 

udarowych i narzędzi impulsowych, 

w przeciwnym wypadku powstaje 

ryzyko odłączenia podczas pracy 

bez obciążenia.

BLOCK wyłącza się automatycznie. 

Po ponownym włączeniu dopływu 

powietrza zawór blokady BLOCK 

otwiera się i blokada wyłącza się 

automatycznie.

Wybór z tabeli; Poniżej znajdują 

się dwie tabele; pierwsza służy do wyboru 

blokady wydmuchu dla standardowych 

przewodów giętkich, druga służy do 

wyboru blokady do przewodów spiralnych 

i równoważników ciężaru przewodów.

Wybór z tabelą w przypadku 
stosowania standardowych 
przewodów giętkich
Przepływ powietrza, długość przewodów 

giętkich i ich rozmiary muszą wszystkie mieś-

cić się w zalecanym zakresie, aby móc wybrać 

odpowiedni model blokady wydmuchu. Drugi 

przewód giętki stosowany jest jedynie przy 

zastosowaniu przewodów dłuższych niż 20 m. 

Drugi przewód giętki będzie zawsze miał 20 m 

a pierwszy będzie przycinany do odpowiedniej 

długości.

Aby zagwarantować poprawne zastosowa-

nie blokady wydmuchu w instalacji z wysokim 

przepływem powietrza, należy stosować 

złączki QIC10, QIC 15, ErgoQIC 08, ErgoQIC 

10 i CLAW lub podobne.

ELEMENT OCHRONNY
BLOCK

Pierwszy przewód 

giętki

Drugi przewód giętki

Przewód 

spiralny

Przewód giętki 

o średnicy 16mm

BLOCK

Tabela wyboru do przewodów 
spiralnych i równoważników ciężaru 
przewodów
Przepływ powietrza, długość przewodów 

giętkich i rozmiar równoważnika muszą 

wszystkie mieścić się w zalecanym zakresie, 

aby móc wybrać odpowiedni model blokady 

wydmuchu.

Drugi przewód giętki, stosowany tylko 

w razie potrzeby, to normalny przewód 16 mm 

o maksymalnej długośći 5 metrów. Drugi 

przewód należy umieścić pomiędzy BLOCK 

a FRI.
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PRZEWODY GIĘTKIE PVC
Mocne - co pozwala na pracę 
wymagającą zwiększonej 
wytrzymałości
Przewód giętki PVC ma wysoką wytrzymałość 

na ścieranie, dzięki czemu jest idealnym 

przewodem do pracy w trudnych warunkach, 

w miejscach takich jak warsztaty, fabryki, 

garaże, itd. Zalecamy jego stosowanie 

głównie wewnątrz pomieszczeń.

Przewody PVC są dostępne w 9 średnicach 

od 3 mm do 25 mm (1/8" do 1" średnicy 

wewnętrznej) co pozwala na ich dopasowanie 

do różnego osprzętu.

• Przezroczyste – co ułatwia kontrolę ich 

stanu.

• Giętkie – bez problemu dopasowują się do 

ruchów w miejscu pracy.

• Długi okres użytkowania.

• Średnica wewnętrzna zgodna z ISO 

4397.

• Temperatura pracy pomiędzy –25oC a 

+60oC.

• Łatwe w obsłudze i transporcie  – 

dostarczane w 30 metrowych zwojach.

• W kolorze niebieskim – międzynarodowy 

symbol oznaczający sprężone powietrze.

Przewód giętki PVC może być stosowany na 

wielu innych polach do transportu płynów.

Kompletne zestawy przewodów, patrz 

propozycje instalacji na stronach 252-260.

PRZEWODY GIĘTKIE CABLAIR
Wyjątkowo lekki i elastyczny przewód 
PVC
CABLAIR wykonane są z wysoce wytrzymałego 

i wydajnego materiału PVC połączonego 

z włóknami wzmacnianymi poliestrem o 

optymalnym kącie oplotu. CABLAIR znoszą te 

same ciśnienie i temperaturę co standardowe 

przewody giętkie. CABLAIR są zalecany do 

użytku wewnątrz.

• Niski ciężar – Bardzo niski ciężar, 30-50% 

mniejszy od konwencjonalnych przewodów 

- w połączeniu z lekkimi narzędziami tworzy 

to idealne rozwiązanie pod względem 

ergonomii.

• Podatne i elastyczne – Bardzo elastyczne 

– mniej sztywne od zwykłych przewodów 

PVC.

• Łatwe w obsłudze i  t ransporcie 

– dostarczane w 30 metrowych zwojach 

zawiniętych w folię termokurczliwą.

• Temperatura pracy pomiędzy –25oC a 

+60oC.

• Średnica wewnętrzna zgodna z ISO 

4397.

• Oczekujące na zakończenie procedury 
przyznania patentu.

• W kolorze niebieskim – międzynarodowy 

symbol oznaczający sprężone powietrze.

Kompletne zestawy przewodów, patrz propo-

zycje instalacji na stronach 252-260.

Przewód PVC
   Maks. Maks. zal. Ciężar

 Inside dia Średnica ciśnienie przepływ na

   dia roboczea powietrzab 30 m coil Numer

Model mm in mm bar l/s kg katalogowy

PVC 03   3.2 1/8   7 20     0.7   1.4 9093 0037 21

PVC 05c   5 3/16   9 18     2.1   1.9 9093 0037 51

PVC 06d   6.3 1/4 11 18     4   2.5 9093 0037 81*

PVC 08   8 5/16 12 18     7.5   2.9 9093 0038 11*

PVC 10 10 3/8 14 14   13   3.7 9093 0038 41*

PVC 13 12.5 1/2 18 13   21   5.9 9093 0038 71*

PVC 16 16 5/8 22 12   43   7.2 9093 0039 01*

PVC 20 19 3/4 25 12   75   8.3 9093 0039 31 

PVC 25 25 1 32 11 125 12.5 9093 0039 61

Przewód CABLAIR

a  Zakres temperatury pracy: –25oC do +60oC. Ze 

współczynnikiem bezpieczeństwa 3 przy 20oC (przy maks. 

tem. +60oC ciśnienie robocze należy zmniejszyć o 50%).

b  Spadek ciśnienia wynosi 0.2 bar na 5 m długości przewodu 

giętkiego, w tym 2 złączki i przy ciśnieniu wlotowym 7 bar.

c PVC 05 – 100 m, Numer katalogowy 8202 0501 05.

d PVC 06 – ESD, (Przewód antystatyczny, patrz strona 75)

 Numer katalogowy 8202 0501 06 

PRZEWODY GIĘTKIE

   Maks. Maks. zal. Ciężar

 Inside dia Średnica ciśnienie przepływ na

   dia roboczea powietrzab 30 m coil Numer

Model mm in mm bar l/s kg katalogowy

CABLAIR 06   6.3 1/4   9 18     4   1.2 9093 0035 11*

CABLAIR 08   8 5/16 10.5 18     7.5   1.7 9093 0035 41*

CABLAIR 10 10 3/8 13 14   13   2.1 9093 0035 71*

CABLAIR 13 12.5 1/2 16.5 13   21   3.0 9093 0036 01*

CABLAIR 16 16 5/8 21 11   43   5.4 9093 0036 31

CABLAIR 20 19 3/4 24 11   75   5.8 9093 0036 61

CABLAIR 25 25 1 31 10 125 10.4 9093 0036 91

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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RUBAIR – PRZEWODY GUMOWE
Wytrzymałe przewody gumowe 
z podwójnym wzmocnieniem
RUBAIR to giętkie przewody gumowe opra-

cowane specjalnie dla narzędzi ręcznych 

zasilanych sprężonym powietrzem. Przewody 

spełniają wszystkie główne wymogi pracy 

w trudnych warunkach. RUBAIR są zale-

cane do pracy wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń, np. w odlewniach, stoczniach, 

warsztatach inżynierskich jak i na placach 

budowy. Grubość ścianek jest niewielka, 

dzięki czemu RUBAIR są lekkie i elastyczne 

w pracy.

• Podwójne wzmocnienie sprawia, że są 

dodatkowo wytrzymałe.

• Trwałe – do pracy w trudnych warunkach.

• Przewód jest antystatyczny.

• Dostarczany w 20 metrowych zwojach 
opakowanych w folię termokurczliwą.

• Długi okres użytkowania.

• Temperatura pracy pomiędzy –40oC a 

+90oC.

• Średnica wewnętrzna zgodna z ISO 

4397.

RUBAIR – przewód gumowy

   Maks. Maks. zal. Ciężar

 Inside dia Średnica ciśnienie przepływ na

   dia roboczea powietrzab 30 m coil Numer

Model mm in mm bar l/s kg katalogowy

RUBAIR 06   6.3 1/4 11.3 16     4   2.0 8202 0401 06*

RUBAIR 10 10 3/8 16.0 16   13   3.6 8202 0402 10*

RUBAIR 13 12.5 1/2 19.1 16   21   4.7 8202 0403 13*

RUBAIR 16 16 5/8 23.0 16   43   6.1 8202 0404 16*

RUBAIR 20 20 3/4 26.6 16   75   7.8 8202 0405 20*

RUBAIR 25 25 1 34.0 16 125 11.8 8202 0406 25*

a Zakres temperatury pracy: –40oC do +90oC. Ze 

współczynnikiem bezpieczeństwa 5 przy 20°C.

b Spadek ciśnienia wyn osi 0.2 bar na 5 m długości przewodu 

giętkiego, w tym 2 złączki i przy ciśnieniu wlotowym 7 bar.

TURBO – giętki przewód gumowy
   Maks. Maks. zal. Ciężar

 Inside dia Średnica ciśnienie przepływ na

   dia roboczea powietrzab 30 m coil Numer

Model mm in mm bar l/s kg katalogowy

TURBO 13 12.5 1/2 18.6 16 21 3.9 9093 0057 91*

TURBO 16 16.5 5/8 22.5 16 43 4.8 9093 0057 31*

TURBO 20 20.1 3/4 26.1 16 75 5.4 9093 0057 61*

a  Zakres temperatury pracy: –40oC do +90oC. Ze 

współczynnikiem bezpieczeństwa 4 przy 20°C.

b Spadek ciśnienia wynosi 0.2 bar na 5 m długości przewodu giętkiego, 

w tym 2 złączki i przy ciśnieniu wlotowym 7 bar.

TURBO – GIĘTKI PRZEWÓD 
GUMOWY
Super-lekki elastyczny przewód 
gumowy
TURBO są zalecane do pracy wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczeń.

• Idealny przewód do szerokiego wachlarza 
z a s t o s o w a ń ,  n p .  w  o d l e w n i a c h , 
stoczniach, warsztatach inżynierskich 
jak i na placach budowy.

• Dostarczany w 20 metrowych zwojach 
opakowanych w folię termokurczliwą.

• Wyjątkowo niski ciężar, 30-40% lżejsze od 

konwencjonalnych gumowych przewodów 

giętkich.

• Podatne i elastyczne – Bardzo elastyczne– 

mniej sztywne od zwykłych gumowych 

przewodów giętkich.

• Przewód jest antystatyczny.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

PRZEWODY GIĘTKIE

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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POLUR – POLIUERATAN, rozwiązanie 
najbardziej przyjazne dla środowiska 
POLUR ma wysoką odporność na ścieranie. 

Przewód jest odporny na wpływ oleju. 

POLUR ma dużo dłuższy okres użytkowania 

w porównaniu z przewodami giętki mi 

z PVC. Przewód poliuretanowy jest idealny 

do trudnych warunków pracy w miejscach 

takich jak warsztaty, fabryki, garaże, stocznie 

i place bud owy. POLUR są zalecane do 

pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

POLUR są również bardzo elastyczne i 

zachowują tą elastyczność nawet podczas 

pracy w temperaturze poniżej. Po zgnieceniu 

przewód giętki zawsze wraca do normalnego 

kształtu i utrzymuje swoje własności przez 

cały okres użytkowania.

• Temperatura pracy od –30o C do +80o C.

• Łatwe w obsłudze i transporcie – 

dostarczane w 25 metrowych zwojach.

• Twardość – 68/90 Shore A.

• Przetestowane zgodnie z ISO 1402.

    Zalecany

 Średnica węża   przepływ

    Ciśnienie Ciśnienie powietrza Ciężar

 inside zewnętrzna robocze pressure dla wężaa na zwój 25 m Numer

Model mm in mm bar bar l/s kg katalogowy

POLUR 08   8 5/16 12 20 60   7.5 2.2 8202 0601 08* 

POLUR 10 10 3/8 14  16  50 13  2.5 8202 0602 10* 

POLUR 13 13 1/2 18  13 40 21  4.0 8202 0603 13* 

PRZEWODY GIĘTKIE

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

POLUR giętki przewód poliuretanowy

a Spadek ciśnienia wynosi 0.2 bar na 5 m długości przewodu 
giętkiego, w tym 2 złączki i przy ciśnieniu wlotowym 7 bar.
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SPIRALNE PRZEWODY ELASTYCZNE

SPIRALNE PRZEWODY 
ELASTYCZNE – SPI
Elastyczne przewody do zastosowań 
pionowych i poziomych
Elastyczne przewody spiralne SPI są idealne 

do narzędzi pneumatycznych stosowanych 

w różnej odległości od stałego punkt zasilania 

sprężonym powietrzem. Możne je łatwo 

rozciągać, a po zwolnieniu natychmiast się 

zwijają. Ponieważ przewód jest elastyczny, 

dwie najmniejsze wersje można łączyć 

bezpośrednio z narzędziem.

Podczas pracy z narzędziami ręcznymi, 

zasada automatycznego zwijania gwarantuje, 

że przewód giętki nie leży na podłodze i nie 

przeszkadza operatorowi. To zwiększa 

wydajność i zmniejsza ryzyko wypadku. SPI 

w połączeniu z równoważnikiem to idealny 

przewód giętki.

• Automatyczne zwijanie.

• Bezpieczniejszy – Czyni miejsce pracy 

bezpieczniejszym i bardziej spójnym.

• Łatwa instalacja – przewód giętki SPI jest 

dostarczany wraz z wszystkimi połączeniami 

i dzięki temu jest łatwy w instalacji.

Przewodnik po własnościach materiałów

   Bezpośrednie Zakres temperatury oC Maks. ciśnienie

 Zachowuje Rozmiar podłączenie  robocze

Materiał długość spiralny do narzędzia min. maks. bar

Miękki poliuretan Dobrze Małe Tak –30 +60 10

Twardy poliuretan Lepiej Małe Tak –40 +80 10

PEBAX Lepiej Średnie Tak –30 +50 10

Nylon Najlepiej Duży Nie –30 +70 15

   Maks.  Maks.

 Wąż Wąż zal. Zakres pracy średnica Gwint zewmętrzny

 inside  zewnętrzna przepływ  spirali in BSP

 dia. dia. powietrzaa zal. maks.    Numer

Model mm mm l/s m m mm   katalogowy

SPI 1SP-S   6.5 10   7 <  2.0   2.5 45 1/4 1/4  8202 0508 70*

SPI 1SP-M   6.5 10   5 <  4.0   4.5 45 1/4 1/4  8202 0508 72*

SPI 2SP-S   8 12 13 <  2.0   2.5 50 3/8 3/8  8202 0508 74*

SPI 2SP-M   8 12 10 <  4.0   4.5 50 3/8 3/8  8202 0508 76*

SPI 2SP-L   8 12   9 <  6.0   7.0 50 3/8 3/8  8202 0508 78*

SPI 2SP-XL   8 12   6 <  8.0   9.0 50 3/8 3/8  8202 0508 80*

SPI 3SP-S 11 16 25 <  2.0   2.5 80 3/8 3/8  8202 0508 82*

SPI 3SP-M 11 16 22 <  4.0   4.5 80 3/8 3/8 8202 0508 84*

SPI 3SP-L 11 16 17 <  6.0   7.0 80 3/8 3/8 8202 0508 86*

SPI 3SP-XL 11 16 13 <  8.0   9.0 80 3/8 3/8 8202 0508 88*

SPI 4SP-XXL 13 19 25 <10.0 11.0 85 3/8 3/8 8202 0508 90*

Dodatkowy osprzęt

Opis Numer katalogowy

Osłona sprężyny i łączniki do SPI 1SP 9090 2083 00*

Osłona sprężyny i łączniki do SPI 2SP 9090 2084 00

Łączniki do SPI 3SP 9090 2085 00

Łączniki do SPI 4SP 9090 2086 00

Opis

MIĘKKI POLIURETAN

a Przy ciśnieniu wlotowym 6 bar i spadku ciśnienia 0.5 bar.
b 0.5 m dla SPI 4SP-XXL.

MIĘKKI POLIURETAN

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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   Maks.  Maks.
 Wąż Wąż zal. Zakres pracy średnica Gwint zewnętrzny
 inside  zewnętrzna przepływ  spirali in BSP
 dia. dia. powietrzaa zal. maks.    Numer

Model mm mm l/s m m mm   katalogowy

SPI 1 HP-S   6.5 10   6 1.5-2.0   2.5 48 1/4 1/4 8202 0508 50*

SPI 2 HP-S   8 12 11 1.5-3.0   4.0 65 1/4 1/4 8202 0508 52*

SPI 2 HP-M   8 12   9 2.0-4.0   6.0 65 1/4 1/4 8202 0508 54*

SPI 2 HP-L   8 12   6 3.0-6.0   8.0 65 1/4 1/4 8202 0508 56*

SPI 3 HP-S 11 16 20 1.5-3.0   5.5 90 3/8 3/8 8202 0508 58*

SPI 3 HP-M 11 16 15 2.5-4.0   6.0 90 3/8 3/8 8202 0508 60*

SPI 3 HP-L 11 16 11 4.0-6.0 10.0 90 3/8 3/8 8202 0508 62*

   Maks. Maks. Maks.
 Wąż Wąż zal. średnica zakres Gwint zewnętrzny
 inside  zewnętrzna przepływ dia. pracy cale BSP
 dia. dia. powietrzab     Numer
Model mm mm l/s mm m   katalogowy

PEBAX
SPI 06-3   6   8   4   75 3 1/8 1/4 8202 0508 06*

SPI 09-3   9 12 11 120 3 1/4 1/4 8202 0508 14*

NYLON
SPI 12-3 12 16 18 190 3 1/4 3/8 8202 0508 22*

SPI 12-6 12 16 14 190 6 1/4 3/8 8202 0508 30*

SPI 19-6 19 25 50 295 6 3/4 3/4 8202 0508 48*

Opis

TWARDY POLIURETAN

Opis

PEBAX

NYLON

SPIRALNE PRZEWODY ELASTYCZNE

a Przy ciśnieniu wlotowym 6 bar i spadku ciśnienia 0.5 bar.

TWARDY POLIURETAN
Przewody z twardego poliuretanu są 

dostarczane z osłoną przeciw zadrapaniom.

Gwint zewnętrzny – gwint wewnętrzny

Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny

 in in Numer katalogowy

 1/4 BSP 1/8 BSP 9090 0799 00*

 3/8 BSP 1/4 BSP 9090 0798 00*

 1/2 BSP 1/4 BSP 9090 1469 00*

 1/2 BSP 3/8 BSP 9090 0797 00*

 3/4 BSP 1/2 BSP 9090 0796 00*

 1 BSPT 3/4 BSP 9090 0795 00*

ZŁĄCZKA ZWĘŻKOWA

Z mosiądzu

TULEJA

 Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny

 in in Numer katalogowy

 1/4 BSP 1/8 BSP 9721 4000 94*

 3/8 BSP 1/4 BSP 9721 4000 92*

 1/2 BSP 3/8 BSP 9721 4000 93*

PEBAX

Aby obejrzeć więcej osprzętu, patrz 
strony 239-240.

b Przy ciśnieniu wlotowym 6 bar P = 0.4 bar.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

NYLON
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RÓWNOWAŻNIKI CIĘŻARU

RÓWNOWAŻNIKI COLIBRI
Rodzina Colibri – COL 1, 2, 3 i 4 – zapewnia 

zawieszenie ciężarów od 0.7 do 55 kg.

Colibri to wyjątkowa rodzina równoważni-

ków. Colibri równoważy ciężar na całej dłu-

gości kabla - na wszystkich poziomach, dzięki 

unikalnym stożkom przeciwwagi w równo-

ważniku zapewniającym stałe napięcie kabla 

na całej długości.

Ładunek nie jest ciągnięty wstecz po jego 

zwolnieniu i otoczenie jest chronione przed 

przypadkowym podniesieniem ciężaru.

Dbałość o bezpieczeństwo podkreśla 
kilka wbudowanych funkcji

• Kabel  jest  b lokowany w momencie 

uszkodzenia sprężyny (moc hamowania 

skierowana w dół) Patrz również COL 2/3 

S poniżej.

• Kabel jest blokowany jeśli ładunek upadnie 

lub kabel się zerwie (moc hamowania 

skierowana w górę).

• We wszystkich modelach funkcje hamowania 

można przełączyć w kierunku górnym sto-

sując zasadę "łuku i strzały" (napinania i 

odginania dwóch elementów) jeśli należy 

poluźnić kabel w celu zmiany ładunku.

• Dla dużych równoważników COL 4 dostępny 

jest osobno aktywowany mechanizm wciąga-

nia kabla, co ułatwia zaczepianie do lub 

zdejmowanie z równoważnika.

• Napięcie sprężyny można łatwo ustawić dla 

COL 1, 2 i 3 obracając pokrętło regulacji. 

Dla dużych równoważników COL 4 wyma-

gany jest tylko zwykły klucz.

WYMIARY
COLIBRI Z WBUDOWANYM

Standard Colibri
       Wymiary

 Zakres Długość Ciężar

  kabla  A B C Numer

Model kg lb m kg lb mm mm mm katalogowy

COL 1 01   0.7-  1.3   1.5-    2.9 1.7   0.5   1.1 108 72 245 8202 0750 01*

COL 1 01R   0.7-  1.3   1.5-    2.9 1.7   0.5   1.1 108 84 245 8202 0773 12

COL 1 02   1.0-  2.0   2.2-    4.4 1.7   0.5   1.1 108 72 245 8202 0750 19*

COL 1 02R   1.0-  2.0   2.2-    4.4 1.7   0.5   1.1 108 84 245 8202 0773 20

COL 2 03   1.7-  3.5   3.7-    7.7 2.4   2.3   5.1 155 116 427 8202 0750 27*

COL 2 04   3.0-  6.0   6.6-  13.2 2.4   2.3   5.1 155 116 427 8202 0750 35*

COL 2 05   4.7-  7.0 10.4-  15.4 2.4   2.5   5.5 155 116 427 8202 0750 43*

COL 3 07   5.5-  9.0 12.1-  19.8 2.4   3.3   7.3 196 116 427 8202 0750 50*

COL 3 10   8.0-13.0 17.6-  28.7 2.4   3.4   7.5 196 116 427 8202 0750 68*

COL 3 15 12.5-17.0 27.6-  37.5 2.4   3.8   8.4 196 116 427 8202 0750 76*

COL 4 18 14.0-22.0 30.9-  48.5 2.4 13.2 29.1 244 193 620 8202 0774 11*

COL 4 18P 14.0-22.0 30.9-  48.5 2.4 14.1 31.1 244 193 620 8202 0774 29

COL 4 22 17.0-28.0 37.4-  61.7 2.4 13.9 30.6 244 193 620 8202 0750 84*

COL 4 22P 17.0-28.0 37.4-  61.7 2.4 14.8 32.6 244 193 620 8202 0751 26

COL 4 30 24.0-38.0 52.9-  83.8 2.4 14.5 32.0 244 193 620 8202 0750 92*

COL 4 30P 24.0-38.0 52.9-  83.8 2.4 15.4 34.0 244 193 620 8202 0751 34

COL 4 42 36.0-49.0 79.4-107.8 2.4 14.9 32.8 244 193 620 8202 0751 00*

COL 4 42P 36.0-49.0 79.4-107.8 2.4 15.8 34.8 244 193 620 8202 0751 42

COL 4 50 43.0-55.0 98.4-121.3 2.4 15.3 33.7 244 193 620 8202 0751 18*

COL 4 50P 43.0-55.0 98.4-121.3 2.4 16.2 35.7 244 193 620 8202 0751 59

R = z wskaźnikiem do szybkiej regulacji ciężaru. P = z mechanizmem wyciągania.

Colibri z wbudowanym dodatkowym hamulcem bezpieczeństwa

 Zakres Długość Ciężar

  kabla  Numer

Model kg lb m kg lb katalogowy

COL 2 03S   1.7-  3.5   3.7-  7.7 2.4 2.3 5.1 8202 0775 93*

COL 2 04S   3.0-  6.0   6.6-13.2 2.4 2.3 5.1 8202 0776 01*

COL 2 05S   4.7-  7.0 10.4-15.4 2.4 2.5 5.3 8202 0776 19*

COL 3 07S   5.5-  9.0 12.1-19.8 2.4 3.3 7.3 8202 0776 27*

COL 3 10S   8.0-13.0 17.6-28.7 2.4 3.4 7.5 8202 0776 35*

COL 3 15S 12.5-17.0 27.6-37.5 2.4 3.8 8.4 8202 0776 43*

AKCESORIA OPCJONALNE

Łańcuch zabezpieczający do Numer katalogowy

COL 1 4391 4045 90
COL 2 i 3 4391 4046 90
COL 4 4391 4047 90

BEZPIECZEŃSTWA
Równoważnik Colibri jest dostępny w wersji 

z wbudowanym dodatkowym mechanizmem 

hamulca bezpieczeństwa do zastosowań, 

w których wymogi bezpieczeństwa są wyjątko-

wo wysokie. * Dostępne bezpośrednio z magazynu.

DODATKOWYM HAMULCEM 
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RÓWNOWAŻNIK – RIL
Równoważniki RIL zawsze utrzymują narzęd-

zia na miejscu, zapewniając ich łatwą obsługę 

i łatwy do nich dostęp. Posiadają również 

wiele innych zalet:

• Elastyczne z szerokim zakresem obciążeń 

od 0.0 kg do 107 kg.

• Wytrzymałe i wykonane bardzo solidnie, 

tak by zniosły trudne warunki.

• Regulowana blokada przewodu pozwala 

uzyskać najwygodniejszą wysokość zamo-

cowania narzędzia.

• Ł a t w e  u s t a w i a n i e  w y m a g a n e g o 
momentu, przy pomocy tylko jednego 

standardowego narzędzia.

Typy RIL 1C, 2C, 4C, 5C, 5, 10C, 15C i 22C 

to równoważniki od małych do średnich 

przeznaczone do małych narzędzi.

TypyRIL 20, 30, 40, 50A, 60A, JA, 

KA i LA to większe równoważniki o dużej 

wytrzymałości, przeznaczone do średnich 

i dużych narzędzi. Ich konstrukcja jest bardzo 

solidna dzięki obudowie ze stopu aluminium 

o dużej wytrzymałości na rozciąganie. 

Regulacja przekładni śl imakowej daje 

wymagany moment. Automatyczna blokada 

bezpieczeństwa zapobiega upadkowi ładunku 

w przypadku awarii głównej sprężyny. 

Bęben liny stalowej może być zablokowany 

w dowolnym położeniu, co zapewnia prostą 

i bezpieczną zmianę narzędzi lub kabla. Kute 

haki bezpieczeństwa na górze i na dole.

AKCESORIA OPCJONALNE
Łańcuch zabezpieczający do Numer katalogowy

1C, 2C, 4C i 5C 4391 4045 90

10C, 15C i 22C 4391 4156 00

5, 20, 30, 40 4391 4046 90

50A i 60A 4391 4047 90

JA, KA i LA 4390 1543 00

  Wymiary

Model Zakres Długość Ciężar

(Standardowa  kabla  A B C Numer

konstrukcja) kg lb m kg lb mm mm mm katalogowy

RIL 1C   0.0-  0.5   0.0-  1.7 1.5 0.6   1.3   51 106 238 8202 0700 02*

RIL 2C   0.4-  1.0   0.9-  2.2 1.5 0.6   1.3   51 106 238 8202 0701 19*

RIL 4C   1.0-  2.0   2.2-  4.4 1.5 0.6   1.3   51 106 238 8202 0702 18*

RIL 5C   1.4-  2.3   3.1-  5.1 1.5 0.6   1.3   51 106 238 8202 0703 25*

RIL 5   0.4-  2.3   0.9-  5.1 2.4 2.0   4.4   70 157 308 8202 0703 09*

RIL 5LR   0.4-  2.3   0.9-  5.1 2.4 2.0   4.4   70 157 308 8202 0703 15

RIL 10C   2.0-  5.0   4.4-11.0 2.4 2.7   6.0   84 190 369 8202 0704 16*

RIL 15C   5.0-  7.0 11.0-15.4 2.4 3.2   7.1   84 190 369 8202 0705 15*

RIL 20a   5.0-  9.0 15.4-19.8 1.8 7.2 15.9 178 203 495 8202 0707 05*

RIL 22C   6.0-10.0 13.2-22.0 2.4 3.2   7.1   84 190 369 8202 0706 14*

RIL 30a   9.0-14.0 19.8-30.9 1.8 7.2 15.9 178 203 495 8202 0708 04*

RIL 40a 13.0-18.0 28.7-39.7 1.8 7.2 15.9 178 203 495 8202 0709 03*

RIL 50Aa 18.0-23.0 39.7-50.7 1.8 7.5 16.5 178 203 495 8202 0728 00*

RIL 60Aa 23.0-30.0 50.7-56.7 1.8 7.5 16.5 178 203 495 8202 0729 09*

Model     Wymiary

(Dodatkowo Zakres Długość Ciężar

wzmocniona,  kabla  A B C Numer

konstrukcja) kg lb m kg lb mm mm mm katalogowy

RIL 50JAa 18-  25   40-  55 2.1 15 33 191 305 711 8202 0713 07

RIL 60JAa 24-  29   53-  64 2.1 15 33 191 305 711 8202 0714 06

RIL 70JAa 24-  32   53-  71 2.1 15 33 191 305 711 8202 0715 05

RIL 80JAa 31-  39   68-  86 2.1 15 33 191 305 711 8202 0716 04

RIL 90JAa 36-  41   79-  90 2.1 15 33 191 305 711 8202 0717 03

RIL 100JAa 40-  45   88-  99 2.1 15 33 191 305 711 8202 0718 02

RIL 110KAa 38-  52   84-115 2.1 24 53 260 305 711 8202 0719 01

RIL 120KAa 52-  57 115-126 2.1 24 53 260 305 711 8202 0720 08

RIL 130KAa 56-  61 123-135 2.1 24 53 260 305 711 8202 0721 07

RIL 140KAa 61-  66 135-146 2.1 24 53 260 305 711 8202 0722 06

RIL 150KAa 65-  70 143-154 2.1 24 53 260 305 711 8202 0723 05

RIL 160KAa 70-  75 153-165 2.1 24 53 260 305 711 8202 0724 04

RIL 170KAa 72-  79 159-171 2.1 24 53 260 305 711 8202 0725 03

RIL 190KAa 79-  88 174-194 2.1 24 53 260 305 711 8202 0726 02

RIL 200KAa 86-  91 190-201 2.1 24 53 260 305 711 8202 0727 01

RIL 230LAa 95-107 209-236 2.1 37 82 359 292 711 8202 0731 05

a Równoważnik wyposażony w automatyczną blokadę 
zabezpieczającą bęben w przypadku usterki sprężyny.

WYMIARY

RÓWNOWAŻNIKI CIĘŻARU

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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RÓWNOWAŻNIK Z PRZEWODEM 
GIĘTKIM - HRIL
Rodzina równoważników z przewodem 

giętkim HRIL została specjalnie opracowana 

do pracy z niewielkimi ręcznymi narzędziami 

pneumatycznymi.

Zintegrowany przewód sprężonego 

powietrza i kabel dodatkowy gwarantują 

porządek w miejscu pracy i łatwą kontrolę 

narzędzia.

• Ergonomia – Siła wciągania przewodu 

giętkiego pozostaje prawie stała, co 

min imal izu je  obc iążenie operatora 

i zapewnia płynną pracę.

• Łatwo regulowana gumowa blokada 

jest montowana na przewodzie giętkim, 

co pozwala na ustawienie narzędzia 

w optymalnym położeniu.

• Siła wciągania jest łatwo regulowana za 

pomocą pokrętła na tylnej obudowie (można 

je zdjąć w razie potrzeby, po ustawieniu siły 

wciągania).

• Długi okres użytkowania – Konstrukcja 

charakteryzuje się solidną obudową, 

samosmarującymi tu le jami  łożyska 

wrzeciona i obrotowym w zakresie 360 

stopni złączem wlotu.

• Trwały przewód giętki jest dodatkowo 

chroniony przed nadmiernym zginaniem 

wokół złączy sprężonego powietrza.

• Niewielki spadek ciśnienia – równoważniki 

HRIL charakteryzują bardzo dobre 

własności przepływu.

WYMIARY

Łączniki zasilania sprężonym powietrzem

Wszystkie modele mają łączniki wlotu BSP 1/4".

HRIL 1 dostarczone z łącznikami wylotu M5 BSP 1/8".

HRIL 3 dostarczone z łącznikami wylotu BSP 1/8" i BSP 1/4".

HRIL 4 dostarczone z łącznikami wylotu BSP 1/4".

  Zalecany   Maks. Wymiary

 Zakres przepływ Skok Ciężar ciśnienie

  powietrzaa węża  robocze A B C Numer

Model kg lb l/s m kg lb bar mm mm mm katalogowy

HRIL 1 0.2-0.5 0.4-1.1 3.5 1.40 1.2 2.6 10 92 132 173 8202 0600 03*

HRIL 3 0.5-1.4 1.1-3.1 5.5 1.40 1.2 2.6 10 92 132 173 8202 0600 11*

HRIL 4 0.7-2.4 1.5-5.3 6.5 1.10 1.4 3.1 10 92 132 173 8202 0600 29*

AKCESORIA OPCJONALNE

Oznaczenie Numer katalogowy

Zestaw konwersji na wlot powietrza od dołu - HRIL 3, HRIL 4 4390 1687 90*

Łańcuch zabezpieczający  4391 4045 90*

ZWIJACZE DO PRZEWODÓW GIĘTKICH

Zestaw konwersji na wlot powietrza od dołu. Wlot powietrza z góry.

a Przy ciśnieniu wlotowym 6 bar spadek ciśnienia wynosi 0.4 bar.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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ZWIJACZE DO NAWIJANIA 
PRZEWODU GIĘTKIEGO– HM
Zwijacz do nawijania przewodu HoseMaster 

jest wyposażony w kombinowany przewód 

wysokiej jakości (zewnątrz PVC, wewnątrz 

poliuretan) do pracy z powietrzem i wodą. 

Ruchome zaciski pozwalają na wybór zamoco-

wania: na ścianie, na podłodze, na sufi cie.

Inne zalety to:

• Nawijanie bezpieczniejsze, płynne i bez 

powstawania supłów.

• Zmniejsza zużycie przewodów.

• Poprawia jakość miejsca pracy.

• Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 

15 bar.

• Temperatura robocza: –10oC – +60oC.

Zwój przewodu giętkiego
 Wymiary przewodu  Maks.

 giętkiego  zalecany przepływ Ciężar

  Długość powietrza a  Numer

Model mm in m l/s kg lb katalogowy

HM 10 10 3/8 10 12 17 37 8202 1181 40*

HM 13 12.5 1/2   8 22 16 35 8202 1181 57*

a Przepływ powietrza przy ciśnieniu wlotowym 6 bar i spadku ciśnienia 0.5 bar.

AKCESORIA OPCJONALNE

Oznaczenie Numer katalogowy

Obrotowy wspornik mocujący, w zakresie 120o 4390 1676 90*

Sprężyna do maks. 15 m przewodu giętkiego 3/8" lub 10 m przewodu 1/2" 4390 1751 00

WYMIARY (mm)

Potrzebujesz więcej informacji?
Poproś swojego przedstawiciela Atlas 

Copco o katalog:
”Akcesoria do Linii Sprężonego 

Powietrza”.

ZWIJACZE DO PRZEWODÓW GIĘTKICH

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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PISTOLETY DO PRZEDMUCHU

Przezroczysta osłona Uchwyt do zawieszania Dysza gwiazdkowa 
  - Star-tip– B2602

AKCESORIA DO PISTOLETU

Oznaczenie Numer katalogowy

Przezroczysta osłona 9090 1886 90*

Uchwyt do zawieszania 9090 1808 80*

Złączka przewodu giętkiego 9000 0241 00*

Dysza bezpieczeństwa/tłumik 9090 1809 81*

Dysza bezpieczeństwa 9090 1809 80*

PISTOLET DO PRZEDMUCHU – GUN
Pozwalająca na bezpieczniejsze i skutecz-

niejsze czyszczenie

Pistolet do nadmuchu  Atlas Copco GUN 

dostępny jest w różnych modelach.

• GUN F06A – pistolet bez dodatków.

• GUN F06A-S – z dyszą bezpieczeństwa.

• GUN F06A-SS – z połączoną dyszą 

bezpieczeństwa/tłumikiem.

Dysza bezpieczeństwa zmniejsza niebez-

pieczeństwo uderzenia powietrza pod wyso-

kim ciśnieniem w gołą skórę.

Dysza bezpieczeństwa kieruje powietrze 

w bok, jeśli przepływ powietrza do przodu jest 

zablokowany. W ten sposób spełniają wymogi 

amerykańskiej normy OSHA określającej 

maksymalne ciśnienie 2 bar w przypadku 

bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Pistolety do przedmuchu – GUN, B2602

 Ciśnienie wsteczne  Poziom

 przy 6 bar przy Siła hałasu Przepływ

 zablokowania dyszy nadmuchu przy 6 bar powietrza Ciężar

Model bar N dB(A) l/s kg Numer katalogowy

GUN F06A-SS z dyszą bezpieczeństwa/ tłumikiem 0.8 2 82 3.8 0.16 8202 1005 69*

GUN F06A-S z dyszą bezpieczeństwa 0.8 4 90 7.0 0.15 8202 1005 51*

GUN F06A bez dyszy 6 4 90 7.0 0.14 8202 1005 28*

B2602 0.0 1.8 79 2.9 0.13 8202 1006 01*

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

Połączona dysza bezpieczeństwa/tłu-

mik również znacznie zmniejsza hałas 

generowany przez strumień powietrza.

• Do czyszczenia.

• Solidna konstrukcja z lekkiem, ergono-

micznym i wygodnym uchwytem pistole-

towym. Mechanizm spustowy pozwala 

na sterowanie przepływem powietrza 

i dopasowanie go do wykonywanej pracy.

• Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 
10 bar.

• Maksymalna temperatura pracy wynosi 
+50oC.

• Wewnętrzny gwint łączący 1/4" BSP.

PISTOLET DO PRZEDMUCHU – B2602
• Bardzo wąska konstrukcja "Star-tip" ("bity-

gwiazdki") zmniejsza poziom hałasu.

• Dysza "Star- t ip" zmniejsza niebez-

pieczeństwo uderzenia powietrza pod 

wysokim c iśnieniem w gołą skórę. 

W ten sposób B2602 spełniają wymogi 

amerykańskiej normy OSHA określającej 

maksymalne ciśnienie 2 bar w przypadku 

bezpośredniego kontaktu ze skórą.

• Zginana rurka sięgnie do najciaśniejszych 

miejsc .

• Regulowany spust steruje przepływem.

• Poręczny wbudowany hak do zawieszania.

• Żebrowany uchwyt dający lepszy chwyt.

• Element łączący i wkładka wlotu z mosiądzu 

zwiększające wytrzymałość kluczowych 

miejsc naprężeń.

• Wewnętrzny gwint łączący 1/4" BSP.

242-251_PL.indd   251242-251_PL.indd   251 7.8.2005   19:14:097.8.2005   19:14:09



IP1

IP1

IP2

IP3

ErgoNIP 10 5 m PVC 10

8202 1180 18*

ERGONIP 10   0.7 m CABLAIR 10ErgoQIC 10
+ ErgoNIP 10 M08

8202 1180 19*

ErgoNIP 10 5 m PVC 10
5 m RUBAIR 10

8202 1180 18* / 8202 1180 43*

ErgoNIP 10   0.7 m CABLAIR 10
0.7 m RUBAIR 10

ErgoQIC 10
+ ErgoNIP 10 M08

8202 1180 19* / 8202 1180 42*

ErgoNIP 10 5 m RUBAIR 10

8202 1180 44*8202 1180 20*

ErgoNIP 10   0.7 m RUBAIR 10ErgoQIC 10
+ ErgoNIP 10 M10

252

Opcja do LSO i LST.

Wybranie odpowiednich złącz, przewodu giętkiego i zacisków 
może wiązać się z kłopotliwym wczytywaniem się w szczegóły. 
Aby oszczędzić twój czas i zagwarantować odpowiednią 
wydajność instalacji sprężonego powietrza, od punktu zasilania 
do narzędzia, oferujemy propozycje instalacji dla każdego 
z narzędzi.

Propozycje instalacji - IP podzielone zostały na te dla 
narzędzi do usuwania materiału i narzędzi montażowych oraz 

PROPOZYCJE INSTALACJI
Oszczędzą Ci czasu i kłopotów

Narzędzia obróbcze

Propozycja instalacji dla LSO / LST / LBB16 / LBB24 / LBS24 / LBB34 / LBB45 / LGB24 / LGB34 / LBV25 / LBV34.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 10 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

Propozycja instalacji dla LSV27 / LSF27 / LSR27 / RRF21/31 / RRC13 / RRC13B / RRC13N / RRC22 / RP1 / RP3. 
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 15 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

został oznaczone maksymalnym przepływem powietrza dla 
instalacji. Po znalezieniu propozycji instalacji dla swojego 
narzędzia, wystarczy jedynie odnaleźć numer katalogowy 
zespołów uzdatniania powietrza, zestawu przewodu giętkiego 
i dodatkowego przewodu giętkiego. Zespoły uzdatniania 
powietrza łatwo zmontować z dostarczonych części. Zamawianie 
akcesoriów instalacji sprężonego powietrza do narzędzi nigdy 
nie było łatwiejsze.

Pozwala to na zamówienie wszystkich części potrzebnych do skutecznej instalacji 
określonego narzędzia przy pomocy jedynie dwóch lub trzech numerów katalogowy.

Propozycje instalacji 

W serii 27 dołączony dodatkowy przewód giętki.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

Propozycja instalacji dla LSF17 /  LSV17 / RVM07B / RRC22 / RP1 / RP3.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 10 l/s.

Złączka
Wypukłe 1/4" 

BSPT

Złączka
Wypukłe 1/4" 

BSPT

Złączka
Wypukłe 3/8" 

BSPT

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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CLAW  5 m TURBO 16 

8202 1181 80*

ErgoQIC 10

CLAW  20 m TURBO 20

8202 1181 75*

ErgoQIC 10

ErgoNIP 10 5 m RUBAIR 13

8202 1180 21*

ErgoNIP 10   0.7 m RUBAIR 13ErgoQIC 10

IP4

IP6

ErgoNIP 10 5 m RUBAIR 13

8202 1180 23*8202 1180 22* 

ErgoNIP 10   0.7 m RUBAIR 13
ErgoQIC 10

+ ErgoNIP 10 M15

IP7

IP5

253

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia obróbcze

Propozycja instalacji dla RRC34 / RRC65 / RRC75 / RRD37 / RRD57.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 15 l/s. 
(1/2" złączka narzędzia).

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

Propozycja instalacji dla LSS53 / LSR53 / LBB36 / LSV38 / LSF38 / LSR38 / LSR43 / RAB9 / RAB12.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 31 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

Propozycja instalacji dla GTG40 / GTR40 – Kiedy ciśnienie wlotowe jednostki F/R wynosi poniżej 6 bar.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 60 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 25 +

CLAW

8202 0845 55

Propozycja instalacji dla GTG40 / GTR40 – Kiedy ciśnienie wlotowe jednostki F/R wynosi poniżej 6 bar.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 60 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 25 +

CLAW

8202 0845 55

Dodatkowy przewód giętki do LSS53, LSR53 i LSR43.
Dołączony zwój przewodu giętkiego w LSV38 SA.

Złączka jest 
dołączona
do narzędzia.

W serii 40 dołączony dodatkowy przewód giętki.

W serii 40 dołączony dodatkowy przewód giętki.

Złączka
Wypukłe 1/2" 

BSPT

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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IP10

ErgoNIP 10 10 m TURBO 16

8202 1180 46*

ErgoQIC 10

IP11

CLAWCLAW 5 m RUBAIR 20

8202 1180 37*8202 1180 29*  

  0.5 m RUBAIR 16CLAW

CLAW 5 m RUBAIR 20

8202 1180 28*8202 1180 24* 

ErgoNIP 10   0.5 m RUBAIR 16ErgoQIC 10

IP9

CLAW  5 m TURBO 16

8202 1181 95*

IP8

254

ZAWÓR KULOWY+

MAXI F/RD 25 +

CLAW

8202 0845 58

Propozycja instalacji dla LSS64 / LSR64.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 60 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MAXI F/RD 25 +

CLAW

8202 0845 58

Propozycja instalacji dla LSS84.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 65 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

Propozycja instalacji dla GTG21.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 30 l/s.

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia obróbcze

W serii 21 dołączony dodatkowy przewód giętki.

Złączka
Wypukłe 1/2" 

BSPT

Złączka
Wypukłe 1/2" 

BSPT

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 25 +

CLAW

8202 0845 55

Propozycja instalacji dla GTG40 / GTR40 – Kiedy ciśnienie wlotowe jednostki F/R wynosi poniżej 6 bar.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 60 l/s.

Złączka
Wypukłe 1/2" 

BSPT
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ErgoNIP 10 5 m RUBAIR 13

8202 1180 22*

ErgoQIC 10
+ ErgoNIP 10 M15

IP12

ErgoNIP 10 10 m TURBO 16

8202 1180 23*8202 1180 46*

ErgoNIP 10   0.7 m RUBAIR 13ErgoQIC 10

IP13

IP21

8202 1180 67*

ErgoNIP 10  5 m CABLAIR 06 ErgoQIC 08

IP14

ErgoNIP 10  5 m PVC 10 ErgoQIC 08

8202 1180 30*

ErgoNIP 08
Vnější závit 1/4" 

BSPT

255

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

Propozycja instalacji dla GTG21 / LSV38.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 30 l/s.

Propozycja instalacji dla LSS53 / LSR53 / LBB36 / LSF38 / LSV38 / LSR38 / LSR43 / RAB9 / RAB12.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 31 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

W serii 21 dołączony dodatkowy przewód giętki.

Dodatkowy przewód giętki do LSS53, LSV50, LSR53 
i LSR43.

W serii LSV27 dołączony dodatkowy przewód giętki.

Złączka
Wypukłe 1/2" 

BSPT

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia obróbcze

Propozycja instalacji dla LUM10 / LUM12 / LUM21 / LUF10 / LUF20 / LTV08 / LBV11 / LBV25 / LGB24.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 5 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/8" BSP

Propozycja instalacji dla LSF07.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

ZAWÓR KULOWY+ 

VANNE

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11
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IP23

ErgoNIP 10  5 m PVC 10 ErgoQIC 08

8202 1180 30*

IP21A

IP22

IP22A

ErgoNIP 08  5 m CABLAIR 06 ErgoQIC 08

8202 1182 01*

ErgoNIP 10  5 m CABLAIR 08 ErgoQIC 08

8202 1180 77*

ErgoNIP 08  5 m CABLAIR 08 ErgoQIC 08

8202 1182 02*

256

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia montażowe

Propozycja instalacji dla EP7 / EP8 / EP10 / EP12 PT / EP12 XS / LUF34 / LMP24 / LBB34 / COMBI34.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/4" BSP

Propozycja instalacji dla EP5 / EP6 / EP8 / EP10 / LUM25 / TWIST / LMS06 / LTV08 /
LTV18 / LBB16 / LBB24 / LBS24 / LGB34.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 8 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/4" BSP

Propozycja instalacji dla LUM10 / LUM12 / LUM21 / LUF10 / LUF20 / LTV08 / LBV11 / LBV25 / LGB24.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 5 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 08

8202 0845 49

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/8" BSP

Propozycja instalacji dla EP5 / EP6 / EP8 / EP10 / LUM25 / TWIST / LMS06 / LTV08 / LTV18 /
LBB16 / LBB24 / LBS24 / LGB34.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 8 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 08

8202 0845 49

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/4" BSP

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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IP25

IP24

IP23A

IP24A

ErgoNIP 08   5 m PVC 10 ErgoQIC 08

8202 1182 03*

ErgoNIP 10  5 m PVC 10 ErgoQIC 08

8202 1180 31*

ErgoNIP 08 5 m PVC 10 ErgoQIC 08

8202 1182 04*

ErgoNIP 10 5 m PVC 10 ErgoQIC 08
 + ErgoNIP 08 M08

8202 1180 30* 8202 1180 47*

ErgoNIP 08 0,7 m PVC 10  

257

Propozycja instalacji dla EP14 XS.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

Propozycja instalacji dla EP10 / EP12.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

ErgoNIP 08
Wypukłe 3/8" BSP

Złączka
Wypukłe 1/4" 

BSPT

Propozycja instalacji dla EP7 / EP8 / EP10 / EP12 PT / EP12 XS / LUF34 / LMP24 / LBB34 / COMBI34.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 08

8202 0845 49

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/4" BSP

Propozycja instalacji dla EP14 XS.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 08

8202 0845 49

ErgoNIP 08
Wypukłe 3/8" BSP

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia montażowe

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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5 m RUBAIR 13

8202 1180 21*

ErgoQIC 10 ErgoNIP 10   0.7 m RUBAIR 13ErgoNIP 10

IP27

IP26

IP26A

ErgoNIP 10 5 m PVC 10 ErgoQIC 08
 + ErgoNIP 08 M08

8202 1180 30* 8202 1180 50*

ErgoNIP 08 0,7 m PVC 10  

ErgoNIP 08 5 m PVC 10 ErgoQIC 08
 + ErgoNIP 08 M08

8202 1182 03* 8202 1180 50*

ErgoNIP 08 0,7 m PVC 10

IP25A

ErgoNIP 08 5 m PVC 10 ErgoQIC 08
 + ErgoNIP 08 M08

8202 1182 03* 8202 1180 47*

ErgoNIP 08 0,7 m PVC 10 

258

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia montażowe

Propozycja instalacji dla LMS17 / LMS27 / LMS37 / LTS17 / LTS27 / LTS37 / LTS57.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

Propozycja instalacji dla LMS37 / LMS47 / LMS57 / LMS61 / LMS64.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 22 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 10

8202 0829 11

Złączka
jest dołączona
do narzędzia

Propozycja instalacji dla LMS17 / LMS27 / LMS37 / LTS17 / LTS27 / LTS37 / LTS57.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 08

8202 0829 13

Propozycja instalacji dla EP10 / EP12.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 08

8202 0829 13

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

Złączka
Wypukłe 3/8" 

BSPT

Złączka
Wypukłe 3/8" 

BSPT

Złączka
Wypukłe 1/4" 

BSPT
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7.6 m CABLAIR 13

8202 1180 39*

7.6 m CABLAIR 10

8202 1180 38

7.6 m CABLAIR 16

8202 1180 40

IP29

IP30

IP31

IP28

5 m RUBAIR 16

8202 1180 32*

ErgoQIC 10 ErgoNIP 10   0.7 m RUBAIR 16ErgoNIP 10

259

Propozycja instalacji dla LMP24 / LTV28. 
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem wtryskowym dla maksymalnego przepływu powietrza 10 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

DOS 15B

8202 0845 66

Propozycja instalacji dla LMP51 / LTV38.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem wtryskowym dla maksymalnego przepływu powietrza 19 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

DOS 15B

8202 0845 66

Propozycja instalacji dla LTV46 / LTV48.
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem wtryskowym dla maksymalnego przepływu powietrza 30 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

DOS 15B

8202 0845 66

Złączka 3/8" BSPT+
Tuleja 1/2" – 3/8"

Złączka 1/4" BSPT

Złączka wypukła 3/8" BSPT+
Zwężenie 3/8" – 1/4" BSP

Złączka 1/2" BSPT

Złączka wypukła
1/2" BSPT

Złączka 1/2" BSPT

Propozycja instalacji dla LMS86. 
Filtrowane, regulowane powietrze, ze smarowaniem mgłą olejową dla maksymalnego przepływu powietrza 30 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/RD 15 +

ERGOQIC 15B

8202 0829 11

Złączka
jest dołączona
do narzędzia

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia montażowe

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.
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IP33

IP34

ErgoQIC 08 ErgoNIP 10 

8202 1180 78*

 5 m CABLAIR 10

ErgoQIC 08 ErgoNIP 10 

8202 1180 79*

 5 m CABLAIR 13

260

JEDNOSTKA KONTROLI CIŚNIENIA (PCU)
Jednostka składa się z wysokiej jakości manometru oraz złącz 

wymaganych do mierzenia ciśnienia powietrza na wlocie powietrza 

urządzenia.

Numer katalogowy 4145 0699 81*.

SYMULATOR NARZĘDZIA PNEUMATYCZNEGO
Aby sprawdzić czy ciśnienie przepływającego powietrza jest 

wystarczające, zamiast narzędzia można podłączyć symulator 

narzędzia pneumatycznego. Symulator jest dostarczany z wieloma 

różnymi elementami łączącymi.

Numer katalogowy 4145 0698 81*.

APARATURA TESTOWA

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

Propozycja instalacji dla EP7 / EP8 / EP10 / EP12 / LUF34.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 14 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

Propozycja instalacji dla EP12 PTS / EP14 / EP16 /  EP20.
Filtrowane i regulowane powietrze dla maksymalnego przepływu powietrza 22 l/s.

ZAWÓR KULOWY+

MIDI F/R 15 +

ERGOQIC 10

8202 0845 48

ErgoNIP 08
Wypukłe 1/4" BSP

ErgoNIP 08
Wypukłe 3/8" BSP

* Dostępne bezpośrednio z magazynu.

PROPOZYCJE INSTALACJI
Narzędzia montażowe
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